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メモ、注意、警告 
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情報の検索方法 

心 メモ： 一部の機能やメディアは3プシヨンなので、化巧時にコンピュータじ搭載されていない揚合びあります。特 
定の国では使巧できない機能やメディアちあります。 

Ej メモ： 追加の情報びコンピュータじ同«されている場合びあります。 


何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• コンピュータのセットアップ方ま 
• 畐ネ的なトラフルシューティングの情報 
• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の実行方ま 
• プリンタのセットアップ方ま 
• コンピュータのセットアップに関する追加情報 
• トラフルシューティングおよび問題醉;夫の方法 
• 部品の取り外しおよび取りがけ方ま 
• 仕様 

• デルへの問い含わせ方ミ去 


• 安をにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認可機関の情報 
• 作業婆勢に関する情報 
• エンドユーザライセンス契約 


才ーナーズマニュアル 



メモ： このマニュアルは、 PDF 形式のちのをウェブサイト 

(support.jp.dell.com) でご鬟し、ただけます。 

Dell ™ 製品情報ガイド 



• サービスタグとエクスプレスサービスコード サー ビスタグおよび Microsoft ® Windows ® ライ七ンス 

• Microsoft Windows ライセンスラベル ラベルはお使いのコンピュータの底面におられています。 

• サービスタグは、 

5upport.jp.dell.com 

をご参照の隙、またはテ 
クニカルサポートへのお 
問い含わせの隙に、コン 
ピュータの識別に使用し 
ます。 



• エクスプレスサービスコードを利巧すると、テクニカルヴ 
ポートに直接電話で問い含わせることがで夏ます。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• 技術情報ートラブルシューティングのヒント、技術者に 
よる論説、およぴよ< あるお問い含わせ ( FAQ ) 

•サービスと保証一問い含わせ弗、保証、および修理に関 
する情報 

• サービスおよぴサポート ー サービス契約 
• 参照資料ーコンピュータのマニュアル、コンピュータの 
設定の詳細、製品の仕様、および/卞ワイトペーパー 
•ダウン□ー ドー認定されたドライバ、パッチ、およぴソ 
フトウェアのアップデート 

• ノートブックシステ厶ソフトウェア ( NSS ) -オペレーデスクトップシステムソフトウェアは、 

ティングシステ厶をコンピュータに再インス!'•'ールする揚 support.jp.dell.com じてダウン□ー ドできます。 

台は、 NSS ユーティリティち再インス!'•'ールする必要びあ 

ります。 NSS は、お使いのオペレーティングシステ厶のた 

めの重要な更新を提供し、 Deir " 3.5 インチ USB フ□ッ 

ピードライブ、 Intel ® Pentium ® M プ□セッサ、オプ 

ティカルドライブ、および USB デバイスをサポートしま 

す。 N 5 S は、 Dell コンピュータを正し<動作させるため 

に必要です。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよび 

オペレーティングシステ厶を自動的に検知して、設定に適 

した更新をインス I ''ールします。 


デルサポートサイトー support . jp . dell.com 

メモ： を業、自治体、および教育機関のお客様向けにカスタ 
マ イブされた、デルプレミアサポートウェブサイト 

(premier.dell.co.jp/premier/) もご利用いただけます。 


• Windows XP の基本情報 
• プ□グラ厶とファイルの操作方法 
• デスクトップのカスタマイズ方法 


Windows ヘルプと サポー ト七ン ター 

1スタートボタンをクリックして、ヘルプとヴポートをク 
リックします。 

2問題に関連する用語か文節をボックスに入力して、矢 E 日ア 
イコンをクリックします。 

3 問題に関連するトピックをクリックします。 

4 画面に表示される指示にがって<ださし、。 
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コンピユータの各部 

正面図 


1 



1 

ディスプレイリリースラッチ5 

タッチパッド 

9 キーボード 

2 

ディスプレイラッチ （2) 6 

タッチパッドボタン 

10 電源ボタン 

3 

ディスプレイ 1 

スピーカー 


4 

キーボードステータスライト8 

デバイスステータスライト 



コンピュータの各部 
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ディスプレイリリースラッチーこれをスライドさせて、ディスプレイラッチをリリースし、ディスプレイを開きます。 
ディスプレイラッチーディスプレイを閉じておくためじ使用します。 

ディスプレイーディスプレイの詳細に関しては、 「デ イスプレイの使い方」 を参照してください。 

キ ーボー ドス テータス ライト 



キーボードの上じある緑色のライトの示す意巧は、 U ■(下のとお0です。 

© テンキーバッドび有効になると点なします。 

@ 英字び萬に大文字で入力される機能び有効になると点なします。 

@ Scroll Lock 機能び有効じなると点なします。 

タッチパッド/タッチパッドボタンーマウスの機能と同じよラに使用できます。 

スピーカ - 巧 嵐 スピーカーの 音量を謂節するじは、 スピーカー 音量調節の ショートカッ トキ ーを 巧します。詳細じつ 

いては、 「ス ピーカー関連」 を参照してください。 
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デバイス ステータス ライト 



0 コンピュータの電源を入れると点打し、コンピュータび省電カモードになっていると点滅します。 

0 コンピュータびデータを読み取ったり、書き込んだりしている揚合に点なします。 

〇 ま 意：データの損失を巧ぐため、0のライトび点滅している間は、絶巧にコンピュータの 
電源を切らないで<ださい。 

を 萬時点な、または点滅してバッテリーの巧電げ態をホします。 

み1》 ワイヤレスネットワークび有効になると点なします。ワイヤレスネットワークを有効じしたり無 
H な)じしたりするじは、 <FnxF2> を巧します。 

メモ：ワイヤレスネットワークはスプシヨンです。お使いのコンピュータでは使巧できない場合 
びあります。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、！3のライトはなのよラに動作します。 

• 緑色の点なーバッテ IJ 一の巧電中。 

• 緑色の点滅ーバッテ IJ 一の巧電完了。 

コンピュータをバッテ IJ - で作動している揚合、をのライトは次のよラに動作します。 

• 消なーバッテ1」一び十分に巧電されています（または、コンピュータの電源び切れています)。 

• 澄色の点滅ーバッテ I J 一の巧電残量び低下しています。 

• 搭色の点なーバッテ IJ - の巧電残量び非常にお下しています。 

キーボードーキーボードじは、テンキーバッドや Windows □ゴキーなどび含まれています。お使いのコンピュータび 
サポートするキーボードシヨートカットの機能じついては、 「キー の組み合わせ」 を参照してください。 

電源ボタンー電源ボタンを巧すと、コンピュータの電源び入るか、または省電カモードに入ります。 

〇 ま意：コンピュータの電源を切るときにデータの損失を巧ぐじは、電源ボタンを押さずにスタートメニューひら 
コンピュータをシャツトダウンします。 
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を側面図 



1 モデ厶コネクタ 

2 ネットワークコネクタ 

3 ビデオコネクタ 


4 USB コネクタ （3) 

5 マイクコネクタ 

6 ヘッドフ； J ンコネクタ 


7 ExpressCard ス□ット 

8 ExpressCard ス□ツトの 
IJ U —スボタン 


モデムコネクタ ( RJ -11) 




巧蔵モデムを使用するには、電話線をモデムコネクタじ接続し 
ます。 

モデ厶の使い方の詳細に関しては、コンピュータじが属のスン 
ラインモデ厶のマニュアルを参照してください。 


〇 注意：ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話回 
線をネットワークコネクタ(こ接続しないでください。 


ネットワークコネクタ （ RJ -45) 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの臟じあ 
る緑色と黄色のライトは、有線ネットワーク通信のアクティビ 
テイを示します。 

ネットワークアダプタの使い方に関する詳細に関しては、シス 
テ厶じは属しているスンラインネットワークアダプタのマニュ 
アルを参照して < ださい。 


ビデオコネクタ 

Ol 


外はけ VGA 巧麻モニターを接続します。 


USB コネクタ 


マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスを 
コンピュータじ接続します。オプションのフ□ッピードライ 
ブを、オプションのフ□ッピードライブケーブルを使って直 
接 USB コネクタじ接続することちできます。 
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オーディオコネクタ 


魯 0 



Q のコネクタにはへッドフ； J ンまたはスピーカーを接続します。 

§のコネクタじはマイクを接続します。 

ExpressCard ス□ッ I - ExpressCard 1 枚をサポートします。コンピュータじは、 PC 力ードス□ットじプラスチック 

製のダミーカードび取りがけられています。詳細じついては、 「 ExpressCard の使い方」 を参照してくださし、。 

右側面図 



1 オプティカルドライブベイ 2 オプティカルドライブトレイ 3 セキュリティケーブルス□ット 

取りホしボタン 


オプティカルドライブ ー DVD ドライブなどのデバイスゆその化のオプティカルドライブは、オプティカルドライブべ 
イじ取りせけることびできます。詳細じついては、 「 CD / DVD ドライフ''」 を参照してください。 

オプテイカルドライブトレイ取り出しボタンー このボタンを巧して、 CD または DVD をオプティカルドライブから取 
りちします。 


コンピュータの各部 I 15 






セキュリティケーブルスロットーこのス□ットを使って、市販の盜難防止用品をコンピュータじ取りがけることびでき 
ます。詳細に関しては、盜難防止用品じけ属のマニュアルを参照して<ださし、。 

〇ま 意：笠難巧止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルス□ットじ巧麻しているひどラひを確認し 
てください。 



背面図 



1 AC アダプタコネクタ 2 通気孔 

AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 
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AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源のオンまたはオフじかかわらず接続でさます。 

警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネクタおよび電源タップは国に 
よってまなります。互换性のないケーブルをほ用したり.ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに巧続 
したりすると.义災の原因になったり，装置に損傷をちえたりする恐れがあります。 

〇 ま意：ケーブルの損億を巧ぐため、 AC アダプタケーブルをコンピュータひらかす場合は、コネクタを持ち（ケー 
ブル自体を引っ張らないで<ださい）、しっひりと、ひつ慎重に引き巧いてください。 

/ K 警告：通気化を塞いだり.物を押し込んだりしないでください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中な 
ど空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の;あれを巧げると，火災の原因になったり、 
コンピュータじ損傷を与えたりする恐れがあります。 

通気孔 ー コンピュータはフアンを使って、通気孔から空気ろ巧帝れるよ5になっています。これじよって、コン 
ピュータび才ーバーヒートすることを防止します。 
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底面図 


2 



メモリモジュールカバー/ミニ 4 

バッテリ- 7 

ヴーマルモジュールカパー 

PCI ヵバー 



オプティカルドライブ固をネジ 5 

バッテリーベイ□ックラッチ 8 

フアン 

八ードドライブカバー 6 

バッテリーべイリリースラッチ 



メモリモジュールカバー/ミニ PCI カバ——メモリモジュールおよびミニ PCI 力ードをの細するコンパートメントの力 
バーです。メモリの交 f 奥の詳細に関しては、 「メモリ」 を参照してください。ミニ PCI 力ードの交 f 奥の詳細に関しては 
「ワイヤレスミニ PCI 力ード」 を参照してください。 

オプティカルドライブ固をネジーオプティカルドライブをオプティカルドライブベイに固をします。詳細じついては、 
rCD / DVD ドライブ」 を参照してください。 

ハードドライブーソフトウェアおよびデータをな存します。詳細じついては、 「八ードドライフ''」 を参照してください。 

バッテリ-バッテリーを取りせけると、コンピュータをコンセントじ接続しなくてもコンピュータを使ラことびでき 

ます。詳細じついては、 「バッ テリーの使い方」 を参照してください。 

バッテリーベイ□ックラッチー□ックを解除して、バッテリーベイか6バッテリー取りホせるようじします。 

バッテリーベイリリースラッチーバッテリーをバッテリーベイから取り外すのじ使用します。手順じついては、 「バッ 
テ U - の交換」 を参照してください。 

プ□七ッサとサーマルモジュールカバ-プ□セッサとサーマルモジュールをカバーします。 

フアンー コンピュータはフアンを使って、垣気孔から空気び流れるよラになっています。これじよって、コンピュータ 
びオーバーヒートすることを防止します。 
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コンピュータの七ットアップ 

インターネットへの接続 

^ メモ： ISP および ISP び提供する3プションは国によって異なります。 

インターネットじ接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービス 
プ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の L ソ下のインターネット接続オプションを提供します。 

• 電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、 
DSL ゆケーブルモデ厶接続に比べてま度びかなり遅くなります。 

• 既存の電話回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なする DSL 接続。 DSL 接続では、イン 
ターネットじアクセスしなびら同時に同じ回線で電話を使用することびでさます。 

• 既存のケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なするケーブルモデ厶接続。 
ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモ 
デ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデ厶接続をお使い 
の揚合、セットアップ手順じついてはご利用の ISP じお問い合わせください。 

インターネット接続の七ットアップ 

デスクトップ上じある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするに 
は、次の手順を実ちします。 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベて終了します。 

2 Microsoft ® Windows ® デスクトップで ISP のアイコンをダブルク U ックします。 

3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

デスクトップじ ISP のアイコンびない揚合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップ 
したい揚合は、次の手順を実行します。 

1 開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了します。 

2スタート ボタンをク IJ ックして、 Internet Explorer をク IJ ックします。 

新しい接続ウィヴードび 表示されます。 

3 インターネットじ接続す るをク IJ ックします。 

4 次のウィンドウで、該当する U ■(下のオプションをク IJ ックします。 

• ISP と契約されておらず、その1つを選びたい揚合、 インターネットサービスプ□バイダ 
asp ) の一 n から選択す るをク U ックします。 

• お客様の I ず からセットアップ情報を入手済みであるびセットアップ CD をお持ちでない揚合、 

接続を手動でセットアップする をク IJ ックします。 

• CD をお持ちの揚合、 に P ひら提供された CD を使用する をク I 」ックします。 
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日夕へをク IJ ックします。 

接続を手動でセットアップするを選巧した揚合は、手順6じ進んでください。それ Ui 外の揚合は、画面 
の手順に従ってセットアップを完了してください。 

Ej メモ： どの種類の接続を選んだらよいひわひらない厦合は、ご契約のに P じお問い合わせ<ださい。 

6インターネットじどのよラに接続しますか？で設定するオプションをク U ックし、巧へをク I 」ックします。 
7 ISP から提なされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 

インターネットの接続に問題びある揚合は、 「 E - メール、モデ厶、およびインターネットの問題」 を参照して 
ください。過去にインターネットの接続に成 I 力したじちかかわらず、今回接続でさない揚合は、 ISP のサービ 
スび停止している可能性びあります。サービスのが態じついて ISP じ確認するか、後でち〇—度接続してみて 
ください。 


新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft ® Windows®XP オペレーティングシステ厶じは、データを元のコンピュータから新しいコン 
ピュータじ転送する、 ファイルと設定の乾をウィヴードび あります。下記のデータび転送できます。 

• E - 六ール;><ッセージ 
• ツールバーの設定 

• ウィンドウのサイブ 

• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワークまたはユニバーサルシリアルバス ( USB ) 接続を介してデータを転送した 
り、書青込み巧能 CD またはフ□ッピーなどのリ厶ーバブル六ディアにデータを保をしたりで青ます。 

^ メモ：情報をちいコンピュータひら新しいコンピュータに転をするじは、ユニバーサルシリアルバス （ USB ) を2 
台のコンピュータの入力/化力（ I の）ポートに直接接続します。データをユニバーサルシリアルバス （ USB ) をか 
しておをするじは、コント□ールパネルひらネットワーク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の 
設定、ホストコンピュータやヴストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する必要びあります。 

2台のコンピュータで直接ケーブルを設置するを順に関しては、マイク□ソフトのウェブサイトじて『直接ケーブ 
ル接続を構成する方ま U といラタ書を参照して<ださい。この情報は、特定の国では使巧できない揚合びあります。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを実行する必要びあります。こ 
の手順じは、オプションの0■オペレーティングシステ厶 CDJ を使用、またはファイルと設定の転送ウィヴー 
ドユーティ IJ ティでウィヴードディスクを作成することびでさます。 

オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

kj メモ：このを順では、『3ペレーティングシステ厶 CDJ び必要です。この CD は3プションなので、化巧時じすべ 
てのコンピュータじは属しているむけではありません。 

新しいコンピュータじ情報を転送するじは、次の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転をウィヴードを 起動します。 

2ファイルと設定の転をウィヴードの開始 画面び表示されたら、 次へ をク IJ ックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転を先の新しいコンピュー タをク I 」ックし、 夕 へをク I 」ッ 

クします。 

4 WindowsXPCD びありますか？ 画面で WindowsXPCD からウィヴードを使います をク U ック 

して、かへをク I 」ックします。 

日今、古いコンピュータに行ってください 画面び表示されたら、古いコンピュータまたはソースコン 
ピュータじ行さます。このと言に、 巧へ をク IJ ックしないでください。 
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古いコンピュータからデータをコピーするには、巧の手順を実行します。 

1古いコンピュータで、 WindowsXP の0■オペレーティングシステ厶 CDJ を挿入します。 

2 Microsoft Windows XP へよラこそ 画面で、 追加のタスクを実行す るをク U ックします。 

3実行する操作の 選択で ファイルと設定を転送する をク IJ ックします。 

4ファイルと設定の転をウィヴードの開始 画面で、 かへ をク IJ ックします。 

5これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 乾送元の古いコンピュータをク IJ ック し、 巧へをク IJ ック 

します。 

6 転送方まを選択して<ださい 画面で希望の転送方ミ去をク IJ ックします。 

7何を転をしますび？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと設定の収集フェーブを®理しています... 画面び表示されます。 

8ち了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータじ行ってください 画面で、 夕 へをク IJ ックします。 

2 ファイルと設定はどこにあ 0 ますか？ 画面で設定とファイルの転送方巧を選巧し、 次へ をク IJ ックします。 

ファイルと設定の睦送ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュー 
夕 じ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 収集フェープを処理しています… 画面び表示されます。 

3完了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

オプションの 0 ■オペレーティンヴシステ厶 CDJ を使用せずに、ファイルと設定の転送ウィヴードを実行する 
じは、バックアップイメージファイルを IJ 厶ーバブルメディアじ作成できるウィヴードディスクを作成する必 
要びあります。 

ウィヴードディスクを作成するには、 WindowsXP を搭載した新しいコンピュータを使用して、 L ソ下の手順 
を実巧します。 

1スタート ボタンをク I 」ックします。 

2ファイルと設定の転をウィヴードをク I 」ックします。 

3ファイルと設定のおをウィヴードの開始 画面び表示されたら、 次へ をク IJ ックします。 

4これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転送巧の新しいコンピュータを ク IJ ックし、 夕へを ク IJ ッ 

クします。 

日 WindowsXPCD びありますび？ 画面で、 次のドライブでウィヴードディスクを作成する： をク U ッ 

クして、夕へをク IJ ックします。 

6フ□ッピーディスクまたは CD などの IJ 厶ーバブルメディアを拝入して、 OK をク IJ ックします。 

7ディスク作成び完了したら、 古いコンピュータに移動して<ださい といラメッセージび表示されますび、 
なへ はク U ック しない で<ださし、。 

8古いコンピュータじ移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、巧の手順を実行します。 

1古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2スタート ボタンをク IJ ックして、 ファイル名ち指定して 実行をク IJ ックします。 
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3 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 各前 フィールドで、 fa な wiz 感当する IJ 厶ーバブルメディ 
ア）へのバスを参照して入力し 0 K をク IJ ックします。 

4ファイルと設定の転をウィヴードの開始 画面で、 次へ をク IJ ックします。 

日これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 乾を元の古いコンピュー タをク IJ ックし、 巧へ をク IJ ック 

します。 

6お送方を芭還択して<ださい 画面で希望の転送方ミ去をク IJ ックします。 

7何を起送しますか？ 画面で転送する項目を選巧し、 次へ をク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと設定の収集フェーブを®巧しています... 画面び表示されます。 

8亮了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータじ行ってください 画面で、 巧へ をク IJ ックします。 

2ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送方法を選巧し、 巧へ をク IJ ックしま 
す。画面に表示される指示に従ってください。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 収集フェースを処理しています… 画面び表示されます。 

3ち了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

^ メモ： このを順に関して， support.jp.dell.com じて「転を」をキーワードに Q & A 巧索していただくと、さらに 
詳細な情報びご覧いただけます。（义書番号190344の 「 Ly 前の Windows で使用していた設定やファイルを、 
Windows XP にコピーする方ま」などびあります。） 

プリンタの七ットアップ 

〇 ま 意：3ペレーティングシステ厶のセットアップを完了してから、プリンタをコンピュータに接続して<ださい。 

しソ下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プ IJ ンタじが属のマニュアルを参照してください。 

• アップデートされたドライバの入手とインス!'―ル 
• プ IJ ンタのコンピュータへの接続 

• 給紙およびトナー、またはインクカート IJ ッジの取りがけ 
テクニカルサポートじついては、プ I 」ンタオーブーズマニュアルを参照するか、プ IJ ンタの製造業音までお問 
い合わせください。 

プリンタケーフ J レ 

お使いのプ IJ ンタは、 USB ケーブルを使用してコンピュータじ接続します。プ IJ ンタじはプ IJ ンタケーブルび 
は属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購入する際は、お使いのプ I 」ンタおよびコンピュータと互 
換性びあることを確認してください。コンピュータと一緒にプ IJ ンタケーブルを購入された揚合は、ケーブル 
はコンピュータの箱に同捆されています。 

USB プリンタのお続 

Ej メモ： USB デバイスは、コンピュータじ電源び入っているが態でち、接続することびできます。 

1オペレーティンヴシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セットアップを完了します。 

2コンピュータとプ IJ ンタの USB コネクタじ USB プ IJ ンタケーブルを差し込みます。 USB コネクタはミ央 
まった方向じだけ差し込めるよラになっています。 
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1 コンピュータの USB コネクタ 2 USB プリンタケーブル 3 プリンタのコネクタ 

3プ IJ ンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。新しい八ードウエアの追化ウィヴード 
ウィンドウび表示されたら、キャンセルをク I 」ックします。 

4必要に丽じて、プ I 」ンタドライバをインス!'―ルします。プ IJ ンタじは属のマニュアルを参照してくだ 
さい。 


電源保護装置 

電圧変動ゆ電力障害の影響からシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用でさます。 
• サージプ□テクタ 
• ラインコンディシヨブ 
• 無停電電源装置 （ UPS ) 


サージ プロテクタ 

サージプ□テクタゆサージプ□テクシヨン機能はさ電源タップは、雷雨中または停電の後に発をする恐れのあ 
る電圧スバイクじよるコンピュータへの損傷を巧ぐためじ役立ちます。サージプ□テクタの製造業音じよって 
は、特定の種類の損傷に巧して保証範囲を設けています。サージプ□テクタを選ぷ際は、装置の保証書をよく 
お読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをより保護でさます。ほかの装置と比較して有効性を判 
断するには、ジュール定格を比較します。 

〇 注意： ほとんどのサージプ□テクタ(こは、電力の蜜動または蓉雷による電擊(こ巧する保護機能はありません。お住 
まいの地域で雷び発生した揚含は、電話線を電話ジャックから抜いて、さらにコンピュータをコンセントから抜い 
てくださし、。 
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サージプ□テクタのをくは、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えています。モデ厶接続の手順じつい 
ては、サージプ□テクタのマニュアルを参照してくださし、。 

〇ま 意：すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタをな護できるわけではありません。雷雨時は、必ず 
ネットワークケーブルを壁のネットワークジャックひら巧いてください。 

ラインコンデイシヨナ 

〇ま 意：ラインコンディショブには、停電に巧するな護機能はありません。 

ラインコンデイショブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよラ設計されています。 

無停電電源装置 ( UPS ) 

〇 ま 意：データをハードドライブじな存している間に電力びお下すると、データを損失したりファイルび損*したり 
する恐れびあります。 

fcj メモ：バッテリーの最大腿動時間をおなするじは、お使いのコンピュータのみを UPS じ接続します。プリンタなど 
その他のデバイスは、サージプ□テクションのはいた別の電源タップに接続します。 

UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切れた際に、接続されているデ 
バイスへ一時的に電力を巧給するバッテ IJ - を備えています。バッテ IJ - は AC 電源び利用でさる間に巧電さ 
れます。バッテ IJ - の駆動時間じついての情報、および装置び UL (Underwriters Laboratories ) 規格に適 
合しているか確認するには、 UPS 製造業ちのマニュアルを参照してください。 
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ディスプレイの使い方 


輝度の調整 

Dell ™ コンピュ ータび バッテ U- で動作している揚合、 <Fn> とキーボードの上下矢 EP キーを巧して、輝 
度を I 陕適に使用でさる最おの設定じして節電することびでさます。 

Dell QuickSet 輝度メーターは、現をの輝度の設定をディスプレイじ表示します。タスクバーじある 
アイコンをちク IJ ックして、画面上の輝度メーターをち巧または無巧じします。 

メモ：デフスルトで、輝度メーターは画面のち下角に表示されます。 

メーターをクリックしてを望のに置にドラッグできます。 „ 

kj メモ：輝度のキーの紐み合わせは、お使いのノートブックコンピュータ 

のディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取りは - 

けられているモニターじは證響はありません。お使いのコンピュータび 
かはけモニターじ接続してある厦合に輝度レベルをを要しよラとすると、 

輝度 メーターは 表示されますび、 モニターの 輝度レベルはを要されません。 

QuickSet のタスクバーメニューぴら輝度メーターをちな]または無な)じでさます。メーターび有な]の揚合、 
U ■(下のキーを巧して輝度を調節します。 

• <Fn> と上ち印キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニターは該当しません）の輝度び上 
びります。 

• <Fn> と下ち印キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニターは該当しません）の輝度び下 
びります。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちク U ックして、ヘルプをク IJ ックし 
ます。 


ビデオイメージの切り替え 

外巧けデバイス（外けけモニターまたはプ□ジエクタなど）を取り巧け、それらの電源を入れてコン 
ピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外けけデバイスのいずれかじ画像び表示され 
ます。 


< Fn >< F 8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外がけデバイスのみ、またはディスプレイと 
外巧けデバイスの同時表示に切り营えます。 


ディスプレイの使い方 


25 




画面解像度の設定 

特定の解像度でプ□ブラ厶を表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方びプ□ヴラ厶をサ 
ポートしていて、さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされていなければなりません。 

デフォルトの画面設定を変更する前に、後で参照でさるよラその設定を控えておいてください。 

画面のサポートする範囲よりち高い解像度またはカラーパレットを選択した揚合、サポートされる設定に最ち 
おいちのじ白動的に調整されます。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 コント□ールパネルを ク IJ ックします。 

2 作業する分野を選びます じある、 デスクトップの表示とテーマ をク IJ ックします。 

3 作業を還びますで、 変更したい項目をク IJ ックします。 またはコント□-ルバネルを選んで実行します 

で、 画面を ク IJ ックします。 

4 画面の解を 度と 画面の 色で、別の設定じしてみます。 

心 メモ： 解塚度を上げると、画面上でよりルさくアイコンやテキストび表示されます。 
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キーボードとタッチパッドの使い方 

テンキーパッド 



1テンキーバッド 


テンキーバッドは、外はけキーボードのテンキーバッドの機能と同じよラに使用でさます。キーバッドの 
各キーには、複数の機能びあります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーのち側に青色で記 
されています。数をまたは記号を入力するには、キーパッドを有な]じし、 < Fn > とご希望のキーを巧します。 

• キーバッドをち交如こするじは、 < NumLk > を巧します。のライトび点なすると、キーバッドび 
有交力であることを示しています。 

• キーバッドを無効じするじは、ちう一度 <^ umLk > を巧します。 


キーボードとタッチバッドの使い方 
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キーの 組み合わせ 

システム関連 


Ctrl xShiftxEso 

タスクマネージャ ウィンドウを開さます。 

CD または DVD トレイ 

< FnxF 10> 

トレイをドライブから取り出します （Dell Quickset びイン 
ストールされている場合)。 QuickSet の詳細に関しては、 
「 Dell ™ Q 山 ckSet の機能」 を参照してください。 

ディスプレイ関連 

< FnxF 8> 

画面モードの表示を巧の画面オプションじ切 0 置えます。 
このオプションじは、巧嵐ディスプレイ、外はけモニター、 
巧嵐ディスプレイと外がけモニターの両方び含まれてい 
ます。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

肉蔵ディスプレイの輝度を上げます（外巧けモニターじは 
適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

肉蔵ディスプレイの輝度を下げます〔外巧けモニターじは 
適用されません)。 

無線る信（ワイヤレスネットワークを含む） 

< FnxF 2> 

ワイヤレスネットワークを含む無線通信を有効または巧巧 
じします。 

メモ： ワイヤレスネットワークは 3 プシヨンで、お使いの 
コンピュータでは巧用できない揚合びあります。 

電力の营理 

<FnxEso 

省電カモードを起動します。 電源すプシヨンのプ□パティ 

ウィンドウの 詳細設定 タブを使って、異なる省電カモー 
ドを起動するためじ、ショートカットキーの設をを蜜要す 
ることびできます。手順じついては、 「省電カ モード」 を 
参照して< ださし、。 
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スピーカー関連 


<FnxPage Up> 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている揚含） 
の音量を上げます。 

<FnxPage Dn> 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている揚含） 
の音量を下げます。 

<FnxEnd> 

巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている揚含） 
を有効または無効じします。 

Microsoft ® Windows 

® ロゴキー 関連 

Windows □ゴキーと <m> 開いているすべてのウィンドウを最小化します。 

Windows □ゴキーと 
<Shiftxm> 

すべてのウィンドウを最大化します。 

Windows □ゴキーと夕> Windows エクスプ□ーラを開きます。 

Windows □ゴキーと <r> ファイルを指定して実行 ダイア□グボックスを開き 

ます。 

Windows □ゴキーと <f> 検索結果 ダイア□グボックスび開きます。 

Windows □ゴキーと 
<Ctrlxf> 

検索おま ー コンピユータ ダイア□グボックスび開きま 
す（ネッ ト ワークに接続している揚含)。 

Windows □ゴキーと 
<Pause> 

システムのプ□パティ ダイア□グボックスび開きます。 


文きの表示間隔など、キーポードの動作を調整するには、コント□-ルパネルを開いて プリンタとその化の 
八ードウエアをク I 」ックし、 キ ーポードをク U ックします。コント□-ルパネルの詳細に関しては、 
「 Windows ヘルプとサポートセンター」 を参照してくださし、。 
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タッチパッド 

タッチパッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じよラに、タッ 
チパッドとタッチパッドボタンを使5ことびでさます。 



1タッチバッド 

• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドします。 

• オブジェクトを選おするじは、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左のタッチバッ 
ドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選おして移動（またはドラッグ）するじは、選おしたいオブジェクトじ力ーソルを合わせ 
てタッチバッドを2回たたさます。2回目じたたいたとさじタッチバッドから指を離さずじ、そのまま 
タッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク I 」ックするじは、ダブルク I 」ックするオブジェクトじ力ーソルを合わせて、タッ 
チバッド上を2回たたくか、または親指で左のタッチバッドボタンを2回巧します。 

タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプ□バティ ウィンドウを使って、タッチバッドを無効じしたり、設定を調整できます。 

1 コント□-ルバネルを開いて プリンタとその他の ハードウェアをク IJ ックし、マウスをク IJ ックしま 
す。コント□-ルバネルの詳細に関しては、 「 Windows ヘルプとサポートセンター」 を参照してくだ 
さし、。 

2 マウスのプ□パティ ウィンドウの タッチパッド タブをク IJ ックして、タッチバッドの設をを調整します。 
3 OK をク IJ ックして設をを保存し、ウィンドウを閉じます。 
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バッテリーの使い方 

バッテリーの性能 

心 メモ： デルの保証情報に関しては、『サービスもサポートのご 案肉！！ をご鬟ください。 

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、 Deir" ノートブックコンピュータ 

は、常に六インパッテ IJ 一を搭載した1|犬態でお使いください。バッテリーベイにはバッテリーび1 

つ、標準で搭載されています。 

バッテリーの動作時間は、使用状況じよって異なります。次のよ5な揚含、パッテ IJ 一の持続時間は 

著しく短くなりますび、これらの揚含に限をされません。 

• オプティカルドライブを使用している揚含 

^ゾモ： CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧 
めします。 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard . または USB デバイスを使用している揚含 
• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3D スクリーンセーバー、または 3D ヴー厶などの電力 
を集中的に使用す るプ □グラ厶を使用したり している 揚含 
• コンピュータを最大性能の状態で実巧している揚含 

心 メモ： バッテリー駆動時間[バッテリーび電力を書える能力のある期間）は、時間の経過に従って短く 
なります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間び変わるので、コンピュータの寿命 
びある間でち新し<バッテリーを購入する必要びある揚含ちあります。 

A\ 警告：適切でないバッテリーを使巧すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交おする 
バッテリーは、必ずデルが販売している適切なものをお使いください。バッテリーは、お使いの Dell 
コンピュータで動作するように設計されています。化のコンピュータのバッテリーをほ用しないでくだ 
さい。 

A \ 警告：バッテリーを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは、貴重な資 
源を守るために廃棄しないで、デル担当窓口 ：デル PC リサイクルデスク（個人のお客様： 044-5 扣-4298、 
企業のお客樣： 044-556-3481) へお問い合わせください。『製品情報ガイド J にある「バッテリーの廃棄」 
を参照してください。 

A \ 警告：バッテリーの取り扱いを誤ると、义災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーに 
巧をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が的でを超える場所に置いたりしないでくださ 
い。バッテリーはお子様の手の届かないところに保营してください。損傷のあるバッテリー、または漏 
れているバッテリーの取り圾いには、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、セルか 
ら電解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。 
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バッテリーの充電チエック 

The Dell QuickSet バッテ IJ メーター、 Microsoft Windows 電源メーター ウィンドウと g アイコン、お 
よびバッテ U —の侶下を知らせる警告は、バッテ U- 巧電の情報を提なします。 * 

Dell ™ QuickSet バッ テリ メーター 

Dell QuickSet びインス!■'ールされている揚合、 <Fn><F3> を巧すと、 Q 山 ckSet バッテ U メーターび表示さ 
れます。 


八‘ッテリメーター ウィンドウじは、お使いのコンピュータのバッテ1」一のが況、巧電レベル、およびな電完了 
時間び表示されます。 パッテリメーター ウィンドウじは U ■(下のアイコンび表示されます。 


固 

コンピュータはバッテリー電源で動作している。 

滞 

コンピュータび AC 電源に接続されていて、 

バッテリーび巧電中である。 

固 

コンピュータび AC 電源に接続されていて、 

バッテリーび完をに巧電されている。 


QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじある pS アイコンをちク IJ ックして、 ヘルプ をク IJ ックします。 


Microsoft ® Windows ® 電源メ ーター 

Windows の電源メーターは、バッテ IJ- の巧電残量を示します。電源メーターを確認するには、タスクバー 
の g アイコンをダブルク IJ ックします。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、アイコンび表示されます。 

バッテリーのほ下をならせる警告 

〇 ま意： データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリーのお下を知らせる警告音び鳴ったら、すぐに作業 
中のファイルを f 呆をして<ださい。巧に、コンピュータをコンセントじ接続します。バッテリーの巧電残量び完を 
じなくなると、自動的に化止が態モードに入ります。 

ポップアップウィンドウの警告は、バッテ1」一の巧電残量の約90%を消費した時点で発せられます。 

バッテリー電源の節約 

ノ X'ッテI」一電源を節約するには次の手順を実行してくださし、。 

• バッテ IJ- の寿命は、使用および巧電される回数じよって乂さく異なってさますので、コンピュータはで 
きるだけコンセントじ接続してお使いください。 

• 長時間コンピュータから離れるとさは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止が態モードにしてく 
ださし、。 

• 電力の管理ウィヴードを使用してコンピュータの電力消費をカスタマイブするオプションを選巧してくだ 
さい。電源ボタンを巧してディスプレイを閉じるか、または <Fn><Es 0を巧すと、これらのオプション 
の設定を変更することびでさます。手順じついては、 「電力の 管理ウィヴード」 を参照してください。 

メモ ：バッテリー電力を節約する方をに関する詳細は、 「バッテ1」一の性能」 を参照してください。 
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省電カモード 

スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウト）、 
ディスプレイと八ードドライブの電源を切ることじよって電力を節約するモードです。スタンバイモードを終 
了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作が態に戻ります。 

〇 ま 意：スタンバイモード中に AC 電源び切れたりバッテリーを使い切ってしまラと、データを損失する恐れびあり 
ます。 

スタンバイモードを起動するには、 L ソ下の手順を実行します。 

• スタート ボタンをク IJ ックして、 終了オプションを ク IJ ックします。次に スタン八’ イをク IJ ックします。 
または 


• 電源オプションのプ□パティ ウィンドウの 詳細設定 タブで、ご自分で設定した電源管理のオプションじ 
従い、次の方まの一つを実巧します。 

- 電源ボタンを巧します。 

- ディスプレイを閉じます。 

- cFnxEso を巧します。 

スタンバイモードから復帰するには、 詳細設定 タブのオプション設定に丽じて電源ボタンを巧すか、または 
ディスプレイを開きます。キーを巧したり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイモードから復 
帰しません。 

化止げ態モード 

休止が態モードでは、システ厶情報を八ードドライブのす約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切 
ることじよって電力を節約します。休止が態モードから復帰すると、コンピュータは休止が態モードに入る前 
と同じ動作が態に戻ります。 

〇ま 意：お使いのコンピュータび休止状態モードに入っている場合、コンピュータひらデバイスまたはドッキングデ 
バイスを取りみすことはできません。 

バッテ IJ- の巧電レベルび極端に低くなった揚合、コンピュータは休止状態モードに入ります。 

手動で休止が態モードを起動するには、 L ソ下の手順を実行します。 

• スタート ボタンをク IJ ックして、 終了オプションを ク IJ ックします。 <Shift> を巧したままで、 休止が 
應 をク IJ ックします。 


または 


• 亀源オプションのプ□パティ ウィンドウの 詳細設定 タブで、ご自おで設定した電力の管理オプションじ 
がい、次の方法の1つを実行し、休止が態モードを起動します。 

- 電源ボタンを押します。 

- ディスプレイを閉じます。 

- <Fn><Esc> を押します。 

心 メモ： 休止が態モードから復帰したを、正唐に動作しない ExpressCard もあります。力ードを取りみして取り付け 
なおすひ、コンピュータを再起動してください。 
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休止が態モードから通雷の動作が態に戻るじは、電源ボタンを巧します。コンピュータび通雷の動作が態に戻 
るのに、若干時間びかかることびあります。キーを巧したり、タッチバッドに触れてちコンピュータは休止状 
態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じけ属のマニュア 
ルを参照してください。 

電源管巧の設定 

Q 山 ckSet 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□バティを使用して、お使いのコン 
ピュータの電力管理の設定を行〇ことびでさます。 

電力の管理ウィザード 

^ メモ：アクセス権び制限されている揚合、電力の管理ウィプードは使用できません。 

アイコンをク U ック、またはグブルク IJ ックして、電力の管理ウィヴードを開きます。 

ウィヴードの最初の2つの画面、よラこそと笔力の管理の概要では、さまざまな電力管理オプションの説日月 
と定義じついて紹介しています。 

^ メモ：電力の管巧の概要画面で、今をはこのぺージを表巧しないを逞岛'ことびできます。この3プションを逞ぷ 
と、よラこそ画面ち表示されな<なります。 

よラこそと電力の管理の概要に続く画面で、ス IJ- プモード、電源設定、バッテ IJ- の低下を知らせるア 
ラー厶など、各種の電力管理オプションを設定します。 

スリープモードの 設を 

この画面では、スタンバイモードと休止が態モードび定義されています。この画面から U ■(下のことびでさます。 

• スタンバイモードのバスワードオプションを設定します。 

• 休止状態モードを有巧または無効じします。 

• ディスプレイを閉じたとさのコンピュータのアクションを選おします。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止が態モードじします。 

• 電源ボタンを巧したとさのコンピュータのアクションを選巧します。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止状態モードじします。 

- Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

- ユーヴーじアクションをおす（必要な操作）プ□ンプトを表示します。 

• <Fn><Esc> を巧したとさのコンピュータのアクションを選択します。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止が態モードじします。 

- Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

- ユーヴーじアクションを促す（必要な操作）プ□ンプトを表示します。 
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雷力設をの洪択 

心 メモ：コンピュータびバッテリー電源で動作している場合、ネットワーク無効電源設定は、巧蔵ネットワークおよ 
びワイヤレスアクティビティを無効じします。コンピュータびコンセントまたはドッキングデ/イスに接続されて 
いる場合、ネットワーク無効電源設定は、ワイヤレスアクティビティのみお効になります。ネットワーク無効電源 
設定を使うじは 、 Quickset ( ivHcrosoft ® Windows ® ではなく）を介して電源設定を設定する必要びあります。 

電力設定の選が画面では電力設定の作成、編集、スイッチび可能です。また、お客様び作成した電源設定を削 
除することはでさますび、 Dell™ QuickSet の既定の電源設定（最大バッテリ、最大パフォーマンス、プレ 
ゼンテーション、およびネットワーク無効）は削除でさません。 

Ej メモ： QuickSet は、 QuickSet を使って作成した電源設定各のをじ、 (QuickSet) という単語を自動脚こは口加え 
ます。 

すべての QuickSet 電源設定は、画面中央おくのド□ップダウンメニューじ表示されます。各電源設定は現を 
選巧している設定の下に表示されます。コンピュータびバッテ1」一で稼動しているとさの電源設定と、コンセン 
卜じ接続されているとさの電源設定は別々じ表示されます。 

電力の管理ウィヴードを利用して、電源設定にディスプレイの輝度レベルを関連がけることびでさます。輝度 
レベルを設定するには、 QuickSet を使って輝度レベル電源設定を有巧じする必要びあります。 

ディスプレイの輝度、巧蔵ネットワークカードアクティビティ、およびワイヤレスアクティビティの機能は、 
コント□-ルパネルの電源設定からはご利用でさません。これらの機能を使用するには、 QuickSet 電源設定 
から設定する必要びあります。 

^ メモ：輝度のキーの紐み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノート 
ブックコンピュータに取りはけられているモニターじは量ミ響はありません。お使いのコンピュータび CRT モード 
のみに設定されていて、輝度レベルを変更しよラとすると、輝度メーターは表示されますび、モニターの輝度レべ 
ルは変更されません。 

パッテリーアラームと a 作の設を 

この画面から、バッテ IJ お下アラー厶とバッテ IJ 切れアラー厶をち交如こでさ、また警告の設をを変更でさま 
す。たとえば、バッテリ低下アラー厶を20%じ設定して、作業中のファイルを保存し、 AC 電源に切り曽え 
るよラ促したり、バッテ U 切れアラー厶を10%じ設定して休止が態モードに入るよラじでさます。この画面 
から U ■(下のことびでさます。 

• アラー厶の通知方!去として、音声とテキストメッセージのどちらかを選択します。 

• アラー厶通知を行ラ電源レベルを指をします。 

• アラー厶通知びあったとさのコンピュータのアクションを選おします。 

- アクションなしを選択します。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止が態モードじします。 

- Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

雷力の营理ウィザードの完了 

画面に、お使いのコンピュータの QuickSet 電源設定、ス1」ープモード、およびバッテ IJ- 警告設定の概要び 
表示されます。選おした設定を確認して、完了をクリックします。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじある m アイコンをちクI」ックして、ヘルプをク IJ ックします。 
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電ミ原オプシ3ンのプロパティ 

笔源オプションのプ□パティ ウィンドウで、消費電力の管理およびバッテ1」一の巧電ステータスを監視するこ 
とびできます。 Windows で呈源オプションのプ□バティ ウィンドウじアクセスするじは、 スタート 
ボタンー コントロールパネル ー パフォーマンスとメンテナンス ー 電源オプションを ク IJ ックします。 

雷力設をタブ 

空源設定 ド□ップダウンメニューじはなのよラな電源設定び表示されます。バッテI」一電源を最大じするじ 
は、電力設定をデフォルトの ポータブル/ ノートブック のままじします。 

WindowsXP では、選巧した電源設赴こ基づいてプ□セッサのバフォーマンスレベルを制御します。バ 
フ3—マンスレベルの設定じは、それ U ■(外の調整は必要あ0ません。 

設を済みの電源設定じは、コンピュータをスタンバイモードじする、ディスプレイの電源を切る、八ードドラ 
イブの電源を切る、といったそれぞれ異なるタイ厶アウト設をびあります。電力管理のオプションの詳細に関 
しては 「Windows ヘルプとサポートセンター」 を参照してください。 


アラーム タブ 

^ メモ：アラー厶の音び聞こえるよラじするじは、アラー厶の動作ボタンをクリックして、音で知らせるを選巧し 
ます。 

パッテリお下アラー厶設定とバッテリ切れアラー厶設定は、バッテ1」一のな電量び一定のパーセンテージ L ソ 
下になるとメッセージを表示して警告します。コンピュータびお手兄に届いたときじは、パッテリお下アラー 
厶とパッテリ切れアラー厶のチてックボックスび選巧されています。これらの設定を変えずにお使いじなる 
ことをお勧めします。バッテ IJ 低下アラー厶の詳細に関しては、 「バッ テ1」一の恆下を知らせる警告」 を参照 
してください。 

雷おメータータブ 

電源メータータブは、現をの電源とバッテ IJ- の巧電残量を表示します。 

詳細タブ 

詳細設定タブではなのことびでさます。 

• 電源のアイコンとスタンバイモードバスワードオプションの設を。 

• ディスプレイを閉じたとさのコンピュータのアクションを選おします。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止が態モードじします。 

• 電源ボタンを巧したとさのコンピュータのアクションを選がします。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 

- 休止が態モードじします。 

- Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

- ユーヴーじアクションを括す（必要な操作）プ□ンプトを表示します。 

• <Fn><Es 0を巧したとさのコンピュータのアクションを選おします。 

- アクションなしを選がします。 

- スタンバイモードじします。 
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- 休止状態モードじします。 

- Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

- ユーヴーじアクションをおす（赖 要な倭 作）プ□ンプトを表示します。 

これらの機能を設定するには、巧麻するド□ップダウン IJ ストからオプションをクI」ックして、 OK をクI」ッ 
クします。 


化止巧館タブ 


休止が態 タブでは、化 止がおを有効にする チェックボックスをクリックすることで、休止状態モードを有効 
じします。 


バッテリーの充電 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコンピュータじバッテ IJ- を取りはけ 
たりすると、コンピュータはバッテ U- のな電が態と温度をチてックします。その後、 AC アダプタは必要に 
丽じてバッテ1」一をな電し、そのな電量を保持します。 

バッテ IJ- びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセン 
卜じ接続してちバッテ IJ 一び巧電されない揚合びあります。 

0のライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅する揚合、バッテ IJ- び高温すぎて巧電び開始でさないが 
態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテ1」一を室温に戻します。次に、コン 
ピュータをコンセントじ接続し、巧電を継続します。 

バッテ IJ- の問題の解決の詳細に関しては、 「電源の 問題」 を参照してください。 


バッテリーの交換 

A\ 警告：この手順を開始する前に、コンピュータの電源を切り. AC アダプタを電源コンセントおよびコンピュータ 
から取りかして，モデムを壁のコネクタおよびコンピュータから取りかし、コンピュータからその他のすべてのか 
付けケーブルをかします。 

〇を意：コネクタへの損醒を巧ぐため、すべてのみはけヴーブルをコンピュータひらかしてください。 

成 警告：適切でないバッテリーを使巧すると、义災または爆発を引きおこす可能性があります。交换するバッテリー 
は、 必ずデルが販売している適切なものをおほいください。バッテリーは，おほいの Dell ™ コンピュータで動作 
するように設計されています。化のコンピュータのバッテリーをほ用しないでください。 

バッテI J -を取り外すじは次の手順を実行します。 

1 コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイ 
スの手順じついては、は属のマニュアルを参照してください。 

2コンピュータの電源び切れていることを5產認します。 

3コンピュータ底部のバッテ U- ベイ1」1」ースラッチの□ックをスライドさせて、バッテ1」一から外します。 
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4 バッテ1」ーベイ i」i」ー スラツチをスライドさせたまま、バッテ IJ- をバッテ U- ベイから取り外します。 



1 バッテリー 


バッテリーベイリリースラッチ3 バッテリーベイリリース 

ラッチの□ック 


バッテ IJ- を取りけけるじは、取り外し手順を逆の順度で実行します。 

バッテリーの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ IJ- を取り外してくださし、。バッテ1」一は、長期間保管してし、 
ると放電してしまいます。長期間保管後にコンピュータをお使いじなる際は、完をにバッテ IJ- を再な電して 
ください。手順じついては、 「バッ テ1」一のな電」 を参照してください。 
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CD 、 DVD 、 およびその他のマルチイディアの 
使い方 

CD または DVD の巧生 

〇ま 意： CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上ひら力を掛けないでください。ドライブを使 
用しないとさは、トレイは閉じておいて<ださい。 

〇ま 意： CD / DVD ドライブおよびディスクの損傷を！!占ぐため、 CD または DVD の再を中はコンピュータを動ひ 
さないで < ださし、。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2トレイを引き出します。 



3トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを置さ、ディスクをスピンドルじさちんとはめ 
込みます。 

心 メモ： 別のコンピュータじは属している CD / DVD をお使いの揚合、 CD または DVD の再ちやデータの書き込 
みに必要なドライバとソフトウェアをインストー;しする必要びあります。 

4トレイをドライブじ巧し戻します。 
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データな存のための CD フォーマット、ミユージック CD の作成、 CD のコピーじついては、コンピユータじ 
は属の CD ソフトウェアを参照してください。 

Ej メモ： CD をコピーする際は、著作権をに基づいていることを確認して < ださい。 

CD または DVD の再をに関する詳細じついては、 CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーの ヘルプ （利用巧 
能な揚合）をク IJ ックしてください。 

音量の調整 

Ej メモ： スピーカーび無音（ミュート）じ設定されている場合、 CD または DVD の音声を聞くことびできません。 

1スタート ポタンをク IJ ックし、 すぺてのプ□グラ厶ーアクセサリーエンターテイメント とポイントし 
て、 ポリユー厶コント □-ルをクI」ックします。 

2ポリユー么コント□-ル ウィンドウで、 ボリユー么コント□-ルの 列じある音量つまみを上下にスライ 

ドさせてボ IJ ュー厶を調整します。 

ボ IJ ュー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、 ポリユームコント□-ル ウィンドウの ヘルプ をク 
I」ックしてください。 

音量メーターじミュートを含を'現をのボ IJ ュー厶レベルび表示されます。タスクバーじある0胃アイコンをち 
クI」ックするか、ボ IJ ユー厶コント□-ルボタンを巧して、画面上の音量メーターをち巧または無巧じします。 



1ボリュー厶アイコン 2音量 メーター 3ミュートアイコン 

ボI」ュー厶メーターび有巧の揚合、ボI」ュー厶コント□-ルポタンを使用するか、または U ■(下の組み合わせの 
キーを巧します。 

• 音量を上けるには、 <Fn><PageUp> を巧します。 

• 音量を下けるには、 <FnxPageDn> を巧します。 

• 音を消すじは、 cFnxEnd〉 を巧します。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじある Jk アイコンをちク IJ ックして、 ヘルプ をク IJ ックします。 
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画像の調整 

現を設定している解像度と色数はメモ IJ の使用量び多すぎて DVD を再をでさません、といラエラーメッセー 
ジび表示される揚合、画面のプ□バティで画像設定の調節をします。 

1スタート ボタンをク IJ ックして、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を還びます じある、 デスクトップの表示とテーマ をク I 」ックします。 

3作業を選びます で、 画面解を度を変更するを ク I 」ックします。 

4 画面のプ□パティ ウィンドウで、 画面の解像度の バーをク I 」ックし、ドラッグして画面解像度を下けます。 
日画面の色 じあるド□ップダウンメニューをク IJ ックして、 中 （16 ビット） をク I 」ックします。 

6 0 K をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 

CD および DVD の コピー 

^ メモ： CD または DVD の作成時には、すべての著作権まを遵守してください。 

本項は、 CD-RW 、 DVD か RW 、 または CD-RW/DVD (コンボ）ドライブを備えたコンピュータじだけ適用さ 
れます。 

^ メモ： デルじより提供される CD または DVD ドライブのタイプは国じより異なることびあります。 

しソ下の手順では、 CD または DVD の正確なコピーを作成する方まじついて説日月します。お使いのコンピュー 
夕じな存したオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、 重要なデータをバックアップするなど、化の目 
的にも Sonic DigitalMedia を使用することびできます。ヘルプを参照するには、 Sonic DigitalMedia を開 
さ、ウィンドウのち上じある疑問符 （？） のアイコンをク I 」ックします。 

CD または DVD のコピーの仕方 

& メモ： CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。 CD-RW/DVD コンポドライブ 
をお持ちで、コピー中に問題び発をする場合、 Sonic サポートウェブサイト son 崎 apan.co.jp じアクセスして、 

串! J 用できるソフトウェアパッチびあるひお認してくださし、。 

Dell™ コンピュータじ取りはけられている DVD 書さ込み可能ドライブは、 DVD ■ 化 DVD4RW 、 DVD-R お 
よび DVD-RVV メディアじ巧して読み取りと書さ込みを行い、 DVD-RAM メディアじ巧しては読み取りと書さ 
込みを行わない揚合びあります。また、デルびインス!ルした DVD 書さ込み可能ドライブは DVD4RDL 
(デュアルレイヤー)メディアじ巧して読み取りと書言込みを行ラことびで言ます。 

メモ： 巿販の DVD の大部分は著作権のプ□テクシヨンびかひっており、 Sonic DigitalM edia を使用してコピーす 
ることはでさません。 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 すぺてのプログラ厶 一 Sonic 一 DigitalMedia プロジェクトを ポイント 
し、 Record Now コピー をク U ックします。 

2 Copy (コピー）タブの下じある パックアップを ク IJ ックします。 
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3 CD または DVD をコピーするには巧の手順を実行します。 

• CD または DVD ドライブび1つしかない揚ち 、設定び正しいことを確認し、 パックアップ ボタン 
をク IJ ックします。コンピュータびソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの八ードドラ 
イブの一時フオルダにコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、 CD または DVD ドライブじ空の CD または DVD を挿入し、 0K をク 
I」ックします。 

• CD まだは DVD ドうイブび2つある楊ち 、ソース CD または DVD を入れたドライブを選択し、 
パックアップ ボタンを巧します。コンピュータびソース CD または DVD のデータを空の CD また 
は DVD じコピーします。 

ソース CD または DVD のコピーび終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出て言ます。 

空の CD および DVD の使い方 

DVD 書さ込み可能ドライブは、 CD 記録メディアと DVD 記録メディアの両方に書さ込をことびでさますび、 
CD-RW ドライブは CD 記録メディアのみ（高ま CD-RW を含を）じ書言込みびで言ます。 

空の CD-R は、音楽の保存ゆデータファイルを永ス保存するのに使用します。 CD-R の作成後、この CD-R を 
上書さすることはでさません（詳細に関しては、 Sonic のマニュアルを参照してください)。 CD じ書さ込んだ 
り、 CD のデータを消去、上書さ、またはアップデートするじは、空の CD-RW を使用してください。 

空の DVD4y-R は、大量の情報を永ス保存することびでさます。 DVD^y-R ディスクを作成した後、ディスクを 
作成するプ□セスの最終段階でそのディスクび「ファイナライブ」または「ク□-ス'」された揚合、そのディ 
スクじ再度書さ込みびでさないことびあるかちしれません。後でディスクじある情報を消去、再書さ込み、ま 
たは更新する揚合、空の DVD^y-RW を使用してください。 


CD 書き込み可能ドライブ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD 書き込み可能ドライプ 

メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD-FR 

はい 

はい 

いいを 

DVD-R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-FRW 

はい 

はし、 

はい 

DVD-RW 

はい 

はい 

はい 

oyo-^ DL 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

場含じよる 

いいえ 

いいえ 

DVD-RAM 

場含じよる 

いいえ 

いいえ 
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便利なヒント 

• Sonic DigitalMedia を開始し、 DigitalMedia プ□ジェクトを開いた後であれば、 Microsoft® 
Windows ® エ クスプ□-ラでファイルを CD-R または CD-RW ディスクじドラッヴ&ド□ップすること 
びでさます。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再をさせるじは、 CD-R を使用する必要びあります。 CD-RW 
はほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再をでさません。 

• Sonic DigitalMedia を使用して、音楽 DVD を作成することはでさません。 

• 音楽用 MP3 ファイルは、 MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアびインス!'―ルされたコン 
ピュータでのみ再をでさます。 

• 市販されている ホー 厶シア ター システ厶用の DVD プレイヤーは、すべての DVD フォー マットをサポー 
卜 するとは限りません。お使いの DVD プレイヤーでサポートされる フォー マットの IJ ストに関しては、 
お使いの DVD プレイヤーじは属しているマニュアルを参照するか、製造开;じお問い合わせください。 

• 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、 650 MB のファイルを 
650 MB の空の CD じコピーしないでください。 CD-RW ドライブは、記録の最終段階で空の CD の 
1 〜 2 MB を必要とします。 

• CD への記録じついて操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。 CD-RW な 
ら、失敗してち CD-RW のデータを消去してゆりなおすことびでさます。空の CD-RW ディスクを使用 
して、空の CD-R ディスクじ永ス的にプ□ジェクトを記録する前に、音楽ファイルプ□ジェクトをテス 
卜することちでさます。 

• 詳細に関しては、 Sonic ウェブサイト sonicjapan.co.jp を参照してください。 
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ExpressCard の使い方 


ExpressCard のタイプ 

サポートされる ExpressCard じ関しては、 「仕様」 を参照してください。 

メモ ： ExpressCard は起動デバイスではありません。 

ExpressCard のダミーカード 

お使いのコンピュータじは、 ExpressCard ス□ットじプラスチック製のダミーカードび取りけけられてし、 
ます。ダさ一力ードは、埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダさ一 
力ードは、お使いのコンピュータとサイズび合わないことびありますので、ス□ットじ ExpressCard を 
取りがけない時のためじダミーカードを保管しておさます。 

ダ5-力ードを取り外すじは、 「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」 を参照してください。 

ExpressCard の取り付け 

コンピュータの実行中に ExpressCard をコンピュータじ取りはけることびできます。コンピュータは自 
動的にカードを検出します。 

通雷、 ExpressCard じは、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示すち Ep ゆ五ちおなどび巧かれている 
か、ラベルびけいています。力ードは一方向にしか挿入でさないよラに設計されています。力ードの挿入 
方向びわからない揚合は、力ードには属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に . 『製品情報ガイド j の安全手順にがってください。 

ExpressCard を取りはけるじはなの手順を実行します。 

1 力ードの表を上じして持ちます。ラッチを「中に入れた」位置じしてから力ードを挿入する必要び 
ある揚合びあります。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスライドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向さび合っ 
ているかを確認して再度試してみてく ださし、。 
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1 Expre 没 Card またはダミーカード 2 ExpressCard U リースラッチ 

コンピュータはほとんどの ExpressCard を認識し、自動的に適切なデバイスドライバを□ー ドします。設定 
プ□グラ厶で製造なのドライバを□ー ドするよ5表示されたら、 ExpressCard 巧属のフ□ッピーディスクまた 
は CD を使用します。 

ExpressCard またはダミーカードの取りかし 

〇ま意：コンピュータひら力ードを取りかす前に、 Exp 旧 ssCard 設定ユーティリティを使巧して（タス クバーの ^ 
アイコンをクリックして<ださい）カードを選巧し、その動作を停止してください。設定ユーティリティでカード 
の動作を信止しないでカードを取りかすと、データを失ラ恐れびあります。 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

ラッチを巧して力ードまたはダミーカードを取り外します。ラッチじよっては、ラッチを2回巧す必要びあり 
ます。1回目でラッチび外れ、2回目で力ードび出てさます。 



ス□ットじ ExpressCard を取り巧けない揚合に使用するダ5—力ードは保管してお言ます。 タミーカー ドは、 
埃や化の異物からホ使用のス□ットをな護します。 
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ホームネットワークおよび 
オフィスネットワークの七ットアップ 

ネットワークアダプタへの接続 

コンピュータをネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネットワークアダプタび取り巧け 
られていて、ネットワークケーブルび接続されている必要びあります。 

ネットワークケーブルを接続するには、次の手順を実巧します。 

^ メモ： ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタじ差し込みます。ネットワークケーブル 
をコンピュータのモデ厶コネクタじ差し込まないで<ださい。ネットワークケーブルを壁の電話ジャックじ差 
し込まないでください。 

1ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタじ接続します。 

ケーブルをカチッと巧をのに置に収まるまで差し込みます。なじ、ケーブルを軽く引っ張り、ケー 
ブルの接続を確認します。 

2ネットワークケーブルのち 0- 方の端をネットワークデバイスじ接続します。 
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ネットワーク七ットアップウィザード 

Microsoft®Windows® XP じは家庭またはルを業のコンピュータ間で、ファイル、プ U ンタ、または 
インターネット接続を巧有するための手順を案のするネットワークセットアップウィヴードびあります。 

1スタート ポタンをクI」ックし、 すぺてのプ□グラ厶ーアクセサリー通信の 順にポイントして、 ネット 
ワークセットアップウィヴードを ク U ックします。 

2 ネットワークセットアップウィプードの関お 画面で、 巧へ をク U ックします。 

3 ネットワーク作なのチェックリストを ク IJ ックします。 

kj メモ：インターネットに直接接続して いると表示された接続方法を選巧すると 、 Windows XP Service Pack 1 
( SPl ) i •リ降で提供されている巧嵐ファイアウ—ルを使用することびできます。 

4チてック IJ ストのすべての項目に入力し、必要な準備を完了します。 

日ネットワークセットアップウィヴードじ戻り、画面の指示じがいます。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 

。 メモ：ワイヤレスネットワークは3プシヨンで、お使いのコンピュータでは巧用できない厦合びあります。 

ネットワークタイプのホ定 

ltd メモ：ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。 

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークといラ2つのカテコ'' IJ じ分類で 
さます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複数のコンピュータを一つ 
じ接続します。アドホックネットワークは、ルーターゆアクセスポイントを使用せず、相互にブ□-ドキャス 
卜するコンピュータで構成されています。ワイヤレス接続のセットアップの追加情報じついては、 
suppoit . jp . dell.com じアクわスして ワイヤレス巧縮 をキーワードじして検索してください。 



1インフラネットワーク 2 アド巧ックネットワーク 

Microsoft ® Windows ⑩ XP でのワイヤレスネットワークへの描席 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソフトウェアとドライバび必要で 
す。ソフトウてアはすでじインス!'―ルされています。ソフトウてアび削除されているか破損している揚合 
は、ワイヤレスネットワークカードのユーヴーズガイドじある手順に従ってください。ユーヴーズガイドは 
support . jp . dell.com のデルサポートサイト、またはお使いのコンピュータのデスクトップでご利用になれ 
ます。 
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コンピュータの電源を入れると、コンピュータび設定されている地域 U ■(外でネットワークび検出された揚合、 
その都度通知領域 （Windows デスクトップのち下隅）じあるネットワークアイコンからポップアップび表示 
されます。 

1 ポップアップまたはネットワークアイコンをク IJ ックして、使用可能なワイヤレスネットワークの1つ 
じコンピュータを設定します。 

ワイヤレスネットワーク接続 ウィンドウに、そのェ IJ アで使用可能なワイヤレスネットワークび表示さ 
れます。 



2設定するネットワークをクI」ックして選択してから接続をクI」ックするか、またはI」スト上のネット 
ワーク名をダブルク IJ ックします。セキュアネットワークアイコンで識別されます）を選択した揚 
合は、プ□ンプトび表示されたらノ《スワードを入力する必要びあります。 

。 メモ：ネットワークセキュリティ設定は、ご巧巧のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせす 
ることびできません。 

& メモ：コンピュータびネットワークに接続するのに1分ほどひひる場合びあります。 

選巧したワイヤレスネットワークへのコンピュータの構成び終了すると、もラー度ポップアップび表示さ 
れて、選巧したネットワークじお使いのコンピュータび接続されていることび通知されます。 

これ i ソ降は、ワイヤレスネットワーク領域のコンピュータじ□グオンすると、必ず同じポップアップび表 
示され、ワイヤレスネットワークじ接続されたことび通知されます。 
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Del|TM QuickSet の機能 

& メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合びあります。 

Dell QuickSet はタスクバーじある0^アイコンから実行しますび、機能はアイコンをク U ック、 
弓つ、 レク I J ック、ちク I J ックする揚合でそれぞれ異なります。 

QuickSet アイコンのクリック 

U ■(下の機能を実行するには Qg アイコンをク I 」ックします。 

• 電力の管理ウィヴードを使った電力管理設定の調藍詳細じついては、 「電力の 管理ウィヴード」 
を参照してください。 

• アイコンとツールバーのサイズの調整。 

• 電力の管理ウィヴードで設定した電源設定の選が。 

• プレゼンテーションモードのオンまたはオフの切り营え。 

QuickSet アイコンのダブルクリック 

Qg アイコンをダブルク I 」ックし、電力の管理ウィヴードを使って電力管理設定を調整します。 

QuickSet アイコンの右クリック 

Qg アイコンをちク IJ ックして、 U ■(下の機能を実行します。 

• 画面上の輝度メーターの有効化または無効化。詳細じついては、 「輝度の 調整」 を参照してくだ 
さし、。 

• 画面上の音量六ーターの有効化または無効化。詳細じついては、 「音量の 調整」 を参照して<だ 
さし、。 

• ワイヤレスアクティビティインジケータのオンまたはオフ。 

• Dell QuickSet ヘルプ の表示。 

• お使いのコンピュータじインス!-ールされている QuickSet プ□グラムのバージョンおよび著 
作権の曰巧の表示。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちクリックして、ヘルプをクリッ 
クします。 


Dell 


QuickSet の機能 



I Dell QuicGet の機能 




問題の解決 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A\ 警告：本頂の手順を開始する前に.『製品情がガイド j のを全手順に従ってください。 

Dell Diagnostics (該断プ□グラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び発ちした揚合、デルテクニカルサポートじ問い合わせる前に、 「フ リーブおよびソ 
フトウェアの問題」 じあるチェックき項を実行してから 、 Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶を実行し 
てください。 

〇ま意： Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶は、 Dell コンピュータ上でのみ機能します。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶をハードドライブまたは [TDri vers and Utilities CDJI 
( ffResourceCDJ とち呼ばれます）から開始します。 

心 メモ： 『Drivers and Utilities CDH は出荷時にすべてのコンピュータじは属しているりけではありません。 

Dell Diagnostics (該断）プログラムをハードドライプから起動する場合 

Dell Diagno ま ics (誇断）プ□グラ厶は、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティシヨンに 
巧細されています。 

メモ： コンピュータじ画面イメージび表示されない揚合は、デルまでお問い合わせください。手順じついて 
は、 「デルへのお問い合わせ」 を参照してください。 

1 コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータびドッキングデバイスじ接続されている揚合、ドッキングを解除します。ドッキング 
デバイスの手順じついては、巧属のマニュアルを参照してください。 

3コンピュータをコンセントじ接続します。 

4 Diagnostics (誇断）はなの2つの方法で開始することびできます。 

a コンピュータの電源を入れます。 DELL ™ の□ゴび表示されたらすぐに < F 12> を巧します。起 
動メニューから Diagnostics (診断）を選巧し、 < Ente 「> を巧します。 

。メモ： ここで時間をおきすぎてスペレーティングシステ厶の□ゴび表示された揚合、 M に「0泌 ft ® 

Windows ® デスクトップび表示されるまで待ちます。化にコンピュータをシャットグウンして、再度試 
かます。 

b システ厶が起動している間、 < Fn > キーを押したままじします。 

メモ： 診断ユーティリィティ/\°ーティシヨンび見つひらなし>ことを知らせるメッセージび表示された揚 
含は 、 『Drivers and Utilities CDH から Dell Diagnostics (設断）を実行します。 

起動前システ厶アセス六ントが実巧され、システ厶基板、キーボード、八ードドライブ、ディスプ 
レイの初期テストび'続けて実巧されます。 


問題の解み 
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• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システ厶の評师を止めて才 
ペレーティンヴシステ厶を再起動するには、匀1>を巧します。次のテストを続けるじは < y > を巧し 
ます。障害のあるコンポーネントを再テストするには、 < r > を巧します。 

• 起動前システ厶アセスメントの実行中に問題び検出された揚合は、エラーコードを書さ留め、デルに 
お問い合わせください。 

起動前システ厶アセスメントび無事じ終了した揚合は、 Booting Dell Diagnostic Utility 
Partition . Press any key to continue . ( Dell 診断ユーテイ U テイバーテイシヨンの起動中。 
続けるじは任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

日 任意のキーを巧すと、八ードドライブ上の診断プ□ヴラ厶ユーティ IJ ィティバーティションから Dell 
Diagnosis (診断）プ□ヴラ厶び起動します。 

Dell Diagnostics (診が）を Drivers and Utilities CD から起動する場合 

1 ffDriversand Utiliti 度 CDJI を挿入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに す 12>を巧します。 

ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴび表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示される 
まで待ちます。巧にコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

& メモ： 巧の手順は、起動順序を一回だけ変更します。巧回の起動時じは、コンピュータはセットアップユー 
ティリティで指定したデバイスにがつて起動します。 

3起動デバイスの一覧び表示されたら、 CD / DVD / CD - RW ドライブを八イライト表示して、 < Ente 「> を 
巧します。 

4表示されたメニューから CD-ROM から起動する オプションを選択し、 < Ente 「> を巧します。 

日 1 を入力して rResourceCDU メニューを開始し、 < Ente 「> を巧して続行します。 

6番号のはいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンび U スト 
じある揚合は、コンピュータじ適切なバージョンを選がします。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのタインイニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□—ドが終了すると 、 Main Menu 画面が表示されるので、必 
要なオプションのボタンをクリックします。 


オプション_機能_ 

Expre 没 Te ま デバイスのクイックテストを実行します。通常このテスト 

は 10 〜 20 分かかり、お客様の標作は必費ありません。最 
初に Express Test を実巧すると、問題を素早く特をでき 
る可能性が煌します。 

Extended Te ま デバイスのを体チェックを実行します。このテストは通常 

1時間政上かかり、質問に定期的に麻営する必愛があり 
ます。 
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オプション 

機能 

Custom Test 

特をのデバイスをテストします。実行するテストをカスタ 
マイブでさます。 

Svmptom Tree 

横化した最ち一般的な症がを一覧表示し、問題の症がじ基 
ブいたテストを選択することびできます。 


2テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説巧を示したメッセージび表示されます。エ 
ラーコードと問題の説巧を記録し、画面の指示に従います。 

エラーが態を解決でさない揚合は、デルにお問い合わせ<ださい。 

^ メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグび表示されます。デルにお問い合わせいただ 
く 場合は、 テクこカル サポート担当者びサービスタグをおたずねします。 

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する揚合、該当するタブをク U ッ 
クします（詳細じついては、 L ソ下の表を参照)。 

タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および豬生したすぺてのエラーのが態を表 
术します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明び表示 
されます。 

Help 

テストじついて説明します。また、テストを実巧するため 
の費件を示す場含ちあります。 

Configuration 

選巧したデバイスの八ードウエア構成を表示します。 

Dell Diagno ま ics (診断）プ□グラ厶では、セットアップ 
ユーティリティ、メモリ、および各種の部テストか6すべ 
てのデバイスの構成情報を取得して、画面だのウィンドウ 
のデバイスリストに表示します。デバイスー覧じは、コン 
ピュータじ取りはけられたすべてのコンポーネント名、ま 
たはコンピュータじ接続されたすベてのデバイス名び表示 
されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイブすること 
びできます。 


4 テストび完了し 、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を f Drivers and Utilities CDJI から実行中の揚 
合、 CD を取り出します。 

日テストび完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (診断）プ 
□ブラ厶を終了してコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を閉じます。 


問題の解ま I 55 




ドライブの問題 

A\ 警告：本項の手順を開おする前に，『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します ー スタート ボタンをク U ックして、 マイコン 

ピュー タをク IJ ックします。フ□ッピー、 CD 、 または DVD ドライブび一覧に表示されない揚合、アンチウ 
イルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスび原因で 
Windows びドライブを認識できないことびあります。 

ドライブを確認します 一 

• 元のフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD じ問題びないか確認するため、別のディスクを挿入します。 
• 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 

ドライブまたはディスクをクリーニングします 一 「'] ンピュータのク IJ - ニンヴ」 を参照してください。 

CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを確認します 
ケーブルの巧続を確認します 

ハードウェアのホ互換性を確認します 一 手順については、 「ソフ トウェアおよび八ードウェアの非互換性の解ま」 
を参照してくださし、。 

Dell Diagnostics (診断プ□グラムを実行します一手順 じついては 、 「Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶」 

を参照してください。 

CD および DVD ドライブの問題 

Ej メモ： 高速な CD ドライブや DVD ドライブの振動は一帳的なちので、ノイズを引き起こすことちあります 。 CD 
や DVD ドライブの巧障ではありません。 

kj メモ： 様々なつァイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再ちできない DVD ちあります。 

CD / DVD-RW ドライプへの書き込み問題 

その他のプログラムを閉じます 一 CD / DVD - RVV ドライブはデータを書さ込を'際に、一定のデータの流れを必要 
とします。データの流れび中断されるとエラーび発をします。 CD / DVD - RW への書さ込みを開始する前に、 
すべてのプ□グラ厶を終了します。 

CD / DW)-RW ディスクへの書き込みの前に Windows のスタンバイモードを巧効じしますー スタンバイモードの詳細 
じ関しては、 「省電カ モード」 を参照してくださし、。 

書き込み処理ま度を巧く設定します 一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照して 
くださし、。 

CD , CD - RW . DVD , または DVD + 机 V ドライブトレイが取り出せない場合 

1コンピュータの電源び切れていることを確認します。 

2ク IJ ップをまっすぐじかばし、一方の端をドライブの前面じあるイジェクト巧に挿入します。トレイの一 
部び出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3トレイび止まるまで慎重に引さ出します。 

聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合 一 
• 実行中のプ□ブラ厶じよる音ではないことを確認します。 

• ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 
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ハードドライブの問題 

コン ピュ ータ がま温に戻るまで待ってから電源を入れます一 八ードドライブび高温じなっているため、オペレー 
ティ ンヴシステ厶び起動しないことびあります。 コンピュータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 

チェ ッウディ スクをま行します 一 

1 スタート ボタンを ク IJ ック して、 マイつンピュータをク IJ ック します。 

2 □- カルディスク 巴 をちク IJ ックします。 

3プ□パティをク IJ ックします。 

4ツールタブをク IJ ックします。 

日エラーチェックで、チェックす るをク IJ ックします。 

6不良なセクタをスキャンし、回復す るをク IJ ックします。 

7 関 おをク IJ ックします。 

E- メール、モデム、およびインターネットの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

^ メモ： モデ厶は必ずアブ□グ電話回線に接続してください。デジタル電話回線 asDN ) に接続した場合、モデ厶は 
動作しません。 

Microsoft Outlook® Express の七キュリティ設定を確認します 一 E- メ ー ルの添がファイルび開けない揚合、次の 
手順を実行します。 

1 OutlookExpre 没で、 ツール、スプシ ョンとク IJ ックして、 セキュリティを ク IJ ックします。 

2ウイルスの可能性びある添はファイルを保をしたり閉いたりしないを ク IJ ックして、チェックマークを 
外します。 

電話線の接続を確認します 
電話ジャックを確認します 
モデムを直ち電話ジャックに巧続します 
他の電話線を使用してみます 

• 電話線びモデ厶のジャックじ接続されているか確認します。（ジャックは緑色のラベル、ちしくはコネク 
夕の絵柄の横じあ0ます。） 

• 電話線のコネクタをモデ厶じ接続する際に、カチッといラ感触び得られることを確認します。 

• モデ厶から電話線を％して、電話に接続します。電話の発信音を聞さます。 

• 留守番電話、 FAX 、 サージプ□テクタ、またはラインスプ IJ ッタなど、その化の電話デバイスで回線を 
巧有している揚合、これらをバイバスし、モデ厶を直接電話ジャックじ差し込みます。 3 mli ■(巧の電話 
線を使用します。 

ModemHelper 診がプログラムを実行しますースタート ボタンをク IJ ックし、 すべてのプ□グラ厶 をポイントし 
て、 Modem Helper をク IJ ックします。画面の指示に従って、モデ厶の問題を識別し、その問題を解;央し 
ます 。 （Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用でさるわけではありません。） 

モデムが Windows と通信しているか確認します 一 
1スタート ボタンをク IJ ックして、 コント □-ルパネルをク IJ ックします。 

2プリンタとその他の/ \- ドウ ェアをク U ックします。 

3呈話とモデ厶のオプションを ク IJ ックします。 

4モデ厶 タブをク I 」ックします。 
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5 モデ厶の COM ポートをク ij ックします。 

6 Windows びモデ厶 を 検出したか確認するため、 プ□パティを ク IJ ックし、 診断タブを ク IJ ックして、 
モデ厶の照さを ク I 」ックします。 

すべてのコマンドに麻答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 

インターネットへの接続を ffi 認します 一 ISP (インターネットサービスプ□バイダ）との契約び済んでいること 
を確認します。 E - メ ールプ□グラ厶 Outlook Expre 没を起動し、 ファイルを ク U ックします。 スフライン作 
業の横にチェックマークびはいている揚合、チェックマークをク I 」ックしてマークを外し、インターネットじ 
接続します。ご質問びある揚合、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い合わせくださし、。 

コンピュータでスパイウェアをスキャンするじは ー コンピュータのバフ ォー マンスび遅いと感じたり、 ポップ 
アップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スバイウェアに感染している恐れび 
あります。アンチスバイウェア保護を含を'アンチウィルスプ□グラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶をアッ 
プグレードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スバイウェアを取り除いてく 
ださし、。 

エラー メッ 七ー ジ 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

メッセージび一覧じない揚合、オペレーティングシステ厶またはメッセージび表示された際に実行していたプ 
□グラ厶のマニュアルを参照してください。 

捕助デバイスエラ ーータッチバッドまたは外巧けマウスに問題びある可能性びあります。外巧けマウスを使用 
している揚合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティ IJ ティで Minting Device オプションの 
設定を有交力じします。問題び解決しない揚合、デルにお問い合わせください。 「デルへのお問い合わせ」 を参 
照してください。 

コマンドをまたはファイル名が違います一 正しいコマンドを入力したか、スぺースのに置は正しいか、バス名は 
正しいかを確認します。 

障害 じよりキャッシュが無効になりました ー マイク□プ□セッサじの蔵の1なキャッシュじ問題び発をしまし 
た。デルにお問い合わせください。 「デルへのお問い合わせ」 を参照してください。 

CD ドライブコント□-ラエラ ーー CD ドライブは、コンピュータからコマンドじ麻答しません。 「ドライブの問 
題」 を参照してください。 

データエ ラーー八ードドライブからデータを読を'ことびできません。 「ド ライフの問題」 を参照してください。 
ほ用可能メモリ 減少 ー メモ IJ モジュールじ問題びあるか、またはメモリモジュールび正しく取りけけられてレ、 
ない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取り巧けなおし、必要に丽じて、メモ IJ モジュールを交換しま 
す。 「メモ U 」 を参照してください。 

ディスク C :初期化 失敗ーハードドライブの初期化に失敗しました 。 Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶の 
Hard drive テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 を参照してください。 

ドライブの準備ができていません 一 操作を続行する前に、ベイには八ードドライブび必要です。八ードドライブ 
ベイに八ードドライブを取りけけます。 「八ードドライフ」 を参照してくださし、。 

PCMCIA 力ードの読み取りエラ ——コンピュータび ExpressCard の種類を識別できません。力ードを挿入しな 
おすか、別の力ードを使用してください。 「 ExpressCard の使い方」 を参照してください。 

おおメモリの 容量が 変更されています 一 NVRAM じ記録されているメモ IJ 容量び、実際に取りけけられているメ 
モ I 」容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーび表示される揚合、デルにお問い合わせ 
ください。 「デルへのお問い合わせ」 を参照してくださし、。 
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コピーするファイルが大きすぎてまけ側のドライブに A りません一 指定のディスクじコピーするじはファイルサイ 
ズび乂さすぎます。またはディスクびいっぱし\で入りません。化のディスクじコピーするか容量の乂さなディ 
スクを使用します。 

ファイルちじはホの文字はほ用できません： ¥/:*?" <>|—これらの記号をファイル名に使用しないでください。 
GateA 20 エラ ー— メモ U モジ；！ールびしっかりと接続されていない可能性びあります。メモ U モジ；！ールを取 
りイ寸けなおすか、必要であれば取〇曽えます。 「メモ 1」」 を参照してください。 

-般的な障害 一オペレーティングシステ厶はコマンドを実行でさません。通常、このメッセージのあとじは具 
体的な情報（例えば、「プリンタの届紙びありません。」）びけさます。適切な巧麻策に従います。 

ハードディスクドライブ設定エラ ——コンピュータびドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャッ 
トダウンし、ハードドライブを取り出して （「ハードド ライブ」 を参照してください)、コンピュータを CD か 
ら起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りがけて、コンピュータを 
再起動します 。 Dell Diagno ま ics (該断）プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します 。 「Dell 
Diagnostics (該断）プ□ブラ厶」 を参照してください。 

ハードディスクドライブコント□-ラエラー 0— 八ードドライブびコンピュータからのコマンドに丽答しません。 
コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを取り外して （「八ードド ライブ」 を参照してください)、 
コンピュータを CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りイ寸 
けて、コンピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取りがけます 。 Dell 
Diagno ま ics (診断）プ□グラムの Hard-Disk Drive テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ 
□ブラ厶」 を参照してください。 

ハードディスクドライブエラ ——八ードドライブびコンピュータからのコマンドじ丽答しません。コンピュータ 
をシャットダウンし、ハードドライブを取り出して （「ハードド ライブ」 を参照してください)、コンピュータ 
を CD から起動します。 奶こ' コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りけけて、コン 
ピュータを再起動します。問題び解決しない揚合、別のドライブを取り巧けます 。 Dell Diagnostics 感断） 
プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します 。 「Dell Diagno ま ics (誇断）プ□グラ厶」 を参照して 
ください。 

ハードディスクドライブ読み取りエラ ——八ードドライブに問題びある可能性びあります。コンピュータを 
シャットダウンし、ハードドライブを取り外して （「ハードド ライフ」 を参照してください)、コンピュータを 
CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードドライブを再度取りはけて、コン 
ピュータを再起動します。問題び解ましない揚合、別のドライブを取り巧けます 。 Dell Diagnostics 感断） 
プ□グラ厶の Hard-Disk Drive テストを実行します 。 「Dell Diagno ま ics (診断）プ□グラ厶」 を参照して 
ください。 

超動用メディァを挿入します 一オペレーティングシステ厶び起動用じ(外の CD から起動しようとしています。起 
動可能 CD を挿入します。 

システム情巧が間違っています。セットアップューティリティを実行してくださいー システ厶設を情報びハードウエ 
ア構成と一致しません。メモ IJ モジュールの取り巧け後などじこのメッセージび表示されることびあります。 
セットアップユーティ IJ ティで巧麻するオプションを修正します。 「セッ トアップユーティ IJ ティ画面の使い 
方」 を参照してくださし、。 

キーボードクロックラインエラーー外 けけキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を5を認します 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Keyboard Controller テストを実行します 。 「Dell Diagno ま ics (診 
断）プ□グラ厶」 を参照してください。 

キーボードコントローラエラーー タトがけキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないよ〇じします 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Keyboard Controller テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (該断）プ□ブラ 
厶」 を参照してください。 
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キーボードデータラインェラー- 外がけキーボードを使用している揚合は、ケーブル接続を確認します 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Keyboard Controller テストを実行します 。 「Dell Diaano ま ics (診 
断）プ□グラ厶」 を参照してください。 

キーボードスタックキーェラ ——タトがけキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コン 
ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーじ触れないよラじします 。 Dell Diagno ま ics 
(診断）プ□グラ厶の Stuck Key テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 を参照し 
てください。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリアドレスラインエラ ——メモ I 」モジュールに問題びあるか、メモ I 」 
モジュールび正しく取りけけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りけけなおすか、必要で 
あれば取り曽えます。 「メモ U 」 を参照してください。 

メモリの割り当てエラ ー— 実行しようとしているソフトウェアび、オペレーティングシステ厶、化のアプ IJ 
ケーションプ□グラ厶、またはユーティ I 」ティとコンフ I 」クトしています。コンピュータをシャットダウン 
し、30秒待ってから再起動します。プ□グラ厶を再度実行します。エラーメッセージびまだ表示される揚合、 
ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリデータラインエラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メモ I 」モ 
ジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ I 」モジュールを取りはけなおすか、必要であ 
れば取り曽えます。 「メモリ」 を参照してくださし、。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリダブルワード□ジックェラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、 
メモ I 」モジュールび正しく取りはけられてし\ない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りけけなおすか、 
必要であれば取〇营えます。 「メモリ」 を参照してくださし、。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリ奇数/遇数□ジックエラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メ 
モ IJ モジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ U モジュールを取りけけなおすか、必 
要であれば取り营えます。 「メモ 1」」 を参照してください。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリ読み書きエラ ——メモ IJ モジュールに問題びあるか、メモ IJ モ 
ジュールび正しく取りがけられていない可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りはけなおすか、必要であ 
れば取り曽えます。 「メモリ」 を参照してくださし、。 

超動デバイスがありませんー コンピュータび八ードドライブを見つけることびできません。八ードドライブび起 
動デバイスの揚合、ドライブび適切に装着されており、起動デバイスとして区分（バーティション）されてい 
るか確認します。 

ハードドライブにブートセクターがありません 一オペレーティングシステ厶び壊れている可能性びあります。 「デ 
ルへのお問い合わせ」 を参照してください。 

タイマーチック割り込み信号がありませんー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Del I 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します 。 「Dell Diagno ま ics (診断）プ□グラ 
厶」 を参照してくださし、。 

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおします一 開いているプロ 

グラムの数びるすぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプ□グラ厶のみを開さます。 

オペレーティングシステムが見つかりません ー ハードドライブを再インス!'―ルします。 （79 ぺージの「ハード 
ドライブ」を参照してください。）問題び解決しない揚合は、 「デルへの お問い合わせ」 を参照してくださし、。 
オプション ROM のチ X ックサムが違います ー オプション ROM じ問題びあります。 「デルへの お問い合わせ」 を 
参照してください。 

必要な. DLL ファイルが見つかりません一 実行しよラとしているプ□グラ厶じ必要なファイルびありません。プロ 
グラ厶を削除してから、再インス!'―ルします。 

1スタート ポタンをク IJ ックして、 コント □-ルバネルをク I 」ックします。 

2プ□グラ厶の追加と削除をク IJ ックします。 


60 I 問題の解ま 


3 削除したいプ□グラ厶を選がします。 

4削除ボタンまたは変更と削除ボタンをク U ックし、画面の指示メッセージじ従います。 

日 インス!'―ル手順じついては、プ□グラ厶じ巧属されているマニュアルを参照してくださし、。 

セクターが見つかりません 一オペレーティングシステ厶び八ードドライブ上のセクターを見つけることびできま 
せん。八ードドライブび不良セクターを持っているか、 FAT び破壊されている可能性びあります 。 Windows 
のエラーチェックユーティ IJ ティを実行して、八ードドライブのファイル構造を調べます。手順じついては、 
rwindows ヘルプとサポートセンター」 を参照してください。多くのセクターじ障害びある揚合、データを 
バックアップして、八ードドライブを再 フォーマッ トします。 

シークエラーー オペレーティングシステ厶び八ードドライブ上の特定のトラックを見つけることびできません。 
シャットダウンが失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します 。 「Dell Diagno ま ics (診断）プ□グラ 
厶」 を参照してくださし、。 

内部時計の電力ほ下ー システ厶設定び破損しています。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ IJ - を巧 
電します。問題び解決されない揚合、セットアップユーティ IJ ティを起動してデータの復元を試みます。それ 
からすぐじプ□グラムを終了します。 「セッ トアップユーティ I 」ティ画面の使い方」 を参照してくださし、。 
メッセージび表示された揚合、デルにお問い合わせください。 「デルへのお問い合わせ」 を参照して<ださし、。 
内部時計が停止しましたー システ厶設定をサポートする予備バッテ IJ - じ、再巧電び必要である可能性びあり 
ます。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ IJ - を巧電します。問題び解決しない揚合、デルにお問い 
合わせください。 「デルへの お問い合わせ」 を参照してくださし、。 

時計が設定されていません。七ットアップューティリティを実行してください ーセットアップユーティ IJ ティで 設 

定した時刻または曰がびの部時計と一致しません。 Date とで me オプションの設定を修正します。 「セット 
アップユーティ I 」ティ画面の使い方」 を参照してください。メッセージび表示される揚合、デルにお問い合わ 
せください。 「デルへの お問い合わせ」 を参照してください。 

タイマーチップカウンタ 2 が失がしました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性びあります 。 Del I 
Diagnostics (該断）プ□グラ厶の System Set テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ 
厶」 を参照してくださし、。 

プ□テクトモードでモ期せめ割り込みがありましたー キーボードコント □ -ラび誤動作しているか、メモ IJ モ 
ジュールの接続に問題びある可能性びあります 。 Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶で System 
Memory テストと Keyboard Controller テストを実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」 
を参照してください。 

x :¥ じアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブじディスクを入れ、ちラー度試してみます。 
警告：バッテリーが極めて巧下していますー バッテ IJ - の巧電量び不足しています。バッテ IJ - を交換するか、 
コンピュータをコンセントじ接続します。または、休止巧態モードをアクティブじするか、コンピュータを 
シャツトダウンします。 
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キーボードの問題 

A\ 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

メモ： 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 またはセットアップユーティリティび起動している場 S ま、 

巧嵐キーボードを使用します。かはけキーボードをコンピュータに接続してち、肉蔵キーボードの機能はそのまま 
使用でさます。 

外付けキーボードの問題 

fcj メモ：かはけキーボードをコンピュータに接続してち、巧蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。 

キーボードケーブルを確認します ー コンピュータをシャットダウンします。キーポードケーブルを外し、損傷し 
ていないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してキーポードを直接コンピュータじ接続し 
ます。 

か付けキーボードを確認します一 

1 コンピュータをシャットダウンして、1分たってから再度電源を入れます。 

2起動ルーチン中 I こキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 および Scroll Lock のライトび点なしている 
ことを確認します。 

3 Windows デスクトップでスタート ボタンープ □グラ厶ーアクセサリをク I 」ックし、メモ嘘をク 

IJ ックします。 

4外巧けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認びでさない揚合、外はけキーボードに問題びある可能性びあります。 

か付けキーボードじよる問題であることを確認するため.内蔵キーボードを確認します 一 

1 コンピュータをシャットダウンします。 

2タト巧けキーボードを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップでスタートボタンープ□グラムーアクセサリをク I 」ックし、メモ噓をク 
IJ ックします。 

5巧蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

巧蔵キーボードでは文字び表示されるのに外けけキーボードでは表示されない揚合、外巧けキーボードじ 
問題びある可能性びあります。 「デルへのお問い合わせ」 を参照して<ださし、。 

キーボードの診断テストをま行します一 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の PC-ATCompatible 

Keyboards テストを実行します 。 「Dell Diagno 注 ics 感断）プ□ブラ厶」 を参照してください。外はけ 
キーボードじ欠陥びある揚合、 「デルへのお問い合わせ」 を参照して<ださし、。 

入力時の問題 

テンキーパッドを無効にします 一文字のけわりに数字び表示される揚合 、 <Num Lk > を巧して、テンキーバッ 
ドを無効じします 。 Num Lock のライトび点なしていないことを確認します。 
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フリーズおよびソフトウェアの問題 

/K 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

コンピュータが起動しない 

AC アダプタがコンピュータとコンセントじきちんと接続されていることを確認します 
コンピュータの応答が停止した 

〇 ま 意：3ペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない厦合、データを;肖失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてちコンピュータから丽答びな 
い揚合、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを8〜10秒 U ■(上巧します。その後、コンピュータを 
再起動します。 

プログラムの応答が停止した、または繰り返しクラッシュする 
プ□グラムを終了します 一 
1 < CrtlxShift >< Esc > を同時に巧します。 

2アプリケーシヨンタブをク IJ ックし、反丽しなくなったプ□グラ厶を選択します。 

3タスクの終了をク I 」ックします。 

Ej メモ：コンピュータを再起動したときに chkdsk プ□グラ厶び実行されることびあります。画面に表示される指示 
に従って < ださい。 

プ□グラムのマニュアルをを照します 一 必要に丽じて、プ□ヴラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ル 
します。通常、ソフトウェアのインス!'―ル手順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクか CD じ収録 
されています。 

プログラムがな前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム向けに設計されている 

プ□グラム互換性ウィザードを実行します一 WindowsXP じは、 WindowsXP オペレーティンヴシステ厶環境 
とは異なるオペレーティンヴシステ厶におい環境で、プ□ヴラ厶び動作するよラ設定でさるプ□ヴラ厶互換性 
ウィヴードびあります。 

1スタートボタンをク IJ ックし、すべてのプ□グラ厶ーアクセサリの順にポイントして、プログラ厶百 
換性ウィヴードをク IJ ックします。 

2プ□グラ厶 S 換性ウィヴードの開始画面で、かへをク IJ ックします。 

3画面に表示される指示に従って<ださい。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ーキーポードのキーを巧したり、マウスを動かしてちコンピュータから丽答びな 
い揚合、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを8〜10砂 U ■(上巧します。その後、コンピュータを 
再起動します。 
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その化のソフトウエアの問題 

トラブルシューティング情報については、ソフトウエアのマニュアルを確認するかソフトウエアの製造元に問い合わせ 
ます一 

• コンピュータじインス!'―ルされているオペレーティングシステ厶と互換性びあるか確認します。 

• コンピュータびソフトウてアを実行するのに必要な最ル八ードウてア要件を満たしているか確認します。 
詳細じついては、ソフトウエアのマニュアルを参照してくださし、。 

• プ□グラ厶び正しくインス I '―ルおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□グラ厶とコンフ I 」クトしていないか確認します。 

• 必要に丽じて、プ□グラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ルします。 

おほいのファイルのバックアップをすぐに作成します 

アンチウイルスプログラムを使って，ハードドライブ、フロッピーディスク.または CD を調べます 


開いているファイルをすべて保巧してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 スタートメ ニューからコン 
ピュータを シャッ トダウンします 

コンピュータでスパイウェアをスキャンするじは ー コンピュータのバフ ォー マンスび遅いと感じたり、 ポップ 
アップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題びある揚合は、スバイウェアに感染している恐れび 
あります。アンチスバイウェア保護を含を'アンチウィルスプ□グラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶をアッ 
プグレードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スバイウェアを取り除いてく 
ださし、。 

Dell Diagnostics (診断プログラムを実行します一 すべてのテストび正常に終了したら、不具合はソフトウェア 
の問題に関連しています 。 「Dell Diagnostics (該断）プ□グラム」 を参照してください。 

メモリの問題 

瓜 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

メモリが不足しているというメッセージが表示された場合一 

. 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプ□グラ厶を終了し 
て、問題び解;关するか調べます。 

• メモ IJ の最小要件じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に丽じて、増設メモ 
IJ を取りはけます。 「メモ U 」 を参照してくださし、。 

• メモ IJ モジュールを装着しなおし、コンピュータびメモ IJ と正常に通信しているか確認します。 「メモ 

」を参照してくださし、。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します 。 「Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶」 を参照し 
て < ださし、。 

メモリにその他の問題がある場合一 

• メモ IJ モジュールを装着しなおし、コンピュータびメモ IJ と正常に通信しているか確認します。 「メモ 

」を参照してくださし、。 

• メモ I 」の取りけけガイドラインじ従っているか確認します。 「メモリ」 を参照してくださし、。 

• Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶を実行します 。 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 を参照し 
てくださし、。 
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ネットワークの問題 

也 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

ネットワークケーブルコネクタを確認しますー ネットワークケーブルびコンピュータ背面のネットワークコネク 
夕およびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。 

ネットワークコネクタのネットワークインジケータを確認しますー インジケータび点なしない揚合、ネットワー 
クと通信していないことを示しています。 ネットワークケーブルを取り营えます。 

コンピュータをち超動して、ネットワークじ巧□グインします 

ネットワークの設定を確認します ーネットワーク管理音、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い 
合わせじなり、ネットワークへの接続設定び正しく、ネットワークび正常に機能しているか確認します。 

ExpressCard の問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

ExpressCard を確認します一 ExpressCard び正しくコネクタじ挿入されているぴ確認します。 

Windows で力ードが認識されているか確認します一 Windows タスクバーじある ハードウエアのままな取り外 

し アイコンをダブルク IJ ックします。力ードび一覧表示されていることを確認します。 

デルから購 A した ExpressCard じ問題がある場合 ー デルにお問い合わせくださし、。 「デルへのお問い合わせ」 を 
参照してくださし、。 

デルなかから購入した ExpressCard じ問題がある場合 一 ExpressCard の製造^^じお問い合わせください。 

電源の問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

電源ライトを確認し ます一電源ライトび点なまたは点滅している揚合は、コンピュータじ電源び入っています。 
電源ライトび点滅している揚合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧してスタン 
バイモードを終了します。ライトび消灯している揚合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 
^ メモ：スタンバイ亡ードに関しては、 「省電カモード」 を参照してください。 

バッテリーを巧電しますー バッテ I 」 一 び巧電されていないことびあります。 

1バッテ1」一を取りはけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントじ接続して使用します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

心 メモ：バッテリー腿動時間（バッテリーび電力を蓄える能力のある期間）は、時間の経過に化って短くなります。 
バッテリーの使庙腫度および使用が;兄じよって腿動時間びをむるので、コンピュータの寿をびある間でち新し< 
バッテリーを購入する必要びある揚合ちあります。 

バッテリーステータスライトを確認します ーバッテ IJ - ステータスライトび搭色に点減しているか搭色に点なし 
ている揚合は、バッテ IJ - の巧電び不足しているか、または巧電されていません。コンピュータをコンセント 
じ接続します。 

バッテ IJ - ステータスライトび緑色と搭色に点減している揚合、バッテ IJ - び高温になっていて、巧電でさま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから巧いて、バッテ IJ - とコンピュータ 
の温度を室温まで下けます。 

バッテ IJ -ステータスライトびまく搭色に点減している揚合、バッテ IJ 一び不良である可能性びあります。 
「デルへのお問い合わせ」 を参照してください。 

バッテリーの温度を確認してくださいー バッテ1」一の温度び 0 °C U ■(下では、コンピュータは起動しません。 
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コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を5產認します。 AC アダプタじライトびある揚合、ラ 
イトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直接コンセントへ接続します一お 使レ \ の電源保護装置、電源タッスおよび延長コードを取り外 
して、コンピュータの電源び 入る か確認します。 

電気めなが害を除ちします ーコンピュータのおくで使用している覇風機、堂化な、八□ヴンランプ、またはその 
化の機器の電源を切ります。 

電源の プ□パティを 調舊 します 一 r 省電カモード」 を参照してくださし、。 

メモリモジュールを再度取り付けます ー コンピュータの電源ライトは点なしているのじ、ディスプレイじ何ち表 
示されない揚合、メモ IJ モジュールを取りけけなおします。 「メモリ」 を参照してくださし、。 

コンピュータへの十分な電力の確保 

お使いのコンピュータは、90 W の AC アダプタを使用するよラに設計されています。 

お使いのコンピュータじ、化の Dell ™ ノートブックコンピュータで使用している 65 VV の AC アダプタを使 
用することはでさますび、システ厶の性能び低下します。65 W の AC アダプタを含を侶電力の AC アダプタ 
を使用すると、 WARNING (警告）メッセージび表示されることびあります。 

プリンタの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J1 のま全手順に従ってください。 

Ei メモ： プリンタのテクニカルサポートび必要な場合、プリンタの製造兄にお問い合わせください。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します 
プリンタのケーブル接続を確認します 一 

• ケーブル接続の情報じついては、プ IJ ンタのマニュアルを参照してください。 

• プ IJ ンタケーブルびプ IJ ンタとコンピュータじしっぴり接続されているぴ確認します。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントび機能しているか確認します。 

Windows がプリンタを認識しているか確認します 一 

1スタート ポタンをク IJ ックし、 コント □- ルバネルを ク U ックして、 プリンタとその他のハードウエア 

をク I 」ックします。 

2 インス!ルされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をク IJ ックします。 

プ IJ ンタび表示されたら、プ IJ ン巧のアイ コンをちク IJ ックします。 

3プロパティ をク U ックして、 ポート タブをク I 」ックします。 USB プ U ンタの揚合、 印刷先のポート：び 
USB じ設定されているか確認します。 

プリンタドライバを再インストールします 一 再インス!'―ルの手順じついては、プ IJ ンタのマニュアルを参照し 
てください。 
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スキャナーの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に、『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

メモ： スキャブーのテクニカルサポートじついては、スキャブーの製造兄にお問い合わせくださし、。 

プリンタのマニュアルを確認します ープ IJ ンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関して 
は、プ IJ ンタのマニュアルを参照してください。 

スキャナーのマニュアルを確認します ースキャブーのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関し 
ては、スキャブーのマニュアルを参照してくださし、。 

スキャナーの□ックを削除しますー スキャナーじ固定タブゆボタンびある揚合、□ックび解除されているか確認 
します。 

コンピュータを再超動して、もう一度スキャンしてみます 
ケーブル接続を確認します一 

• ケーブル接続の詳細じついては、スキャブーのマニュアルを参照してください。 

• スキャブーのケーブルびスキャブーとコンピュータじしっかりと接続されているひ確認します。 

Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します一 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 コント□ールパネルを ク I 」ックして、 プリンタとその他のハードウェア 

をク IJ ックします。 

2スキャナとカメラを ク IJ ックします。 

お使いのスキャナーび一覧に表示されている揚合、 Windows はスキャナーを認識しています。 

スキャナードライバをちインストールします一 手順については、スキャナーじは属しているマニュアルを参照し 
てください。 

サ ウンドおよび スピーカーの 問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

内蔵 スピーカーから 音が出ない場合 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下じある黄色のスピーカーのアイコンをダブルク U ックして、音量つま 
みを調節してください。音量び上けてあり、サウンドび5ュートに設定されていないか確認します。音の歪み 
を除去するためじ音量、恆音または高音の調節をします。 

キーボードのショートカットを使用して音量を調節します 一 < FnxEnd > を巧しての蔵スピーカーを無効（ミュー 

卜）、または再び有交如こします。 

サウンド（才ーディオ）ドライバを再インストールします一 「ドライバとユーティ I 」ティの再インス!'―ル」 を参 
照してくださし、。 

外付け スピーカーから 音が出ない場合 

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているかお認します ー スピーカーじけ属しているセットアップ図を 

参照してください。スピーカーじボ IJ ュー厶コント□-ルび巧いている揚合、音量、侶音、または高音を調整 
して音の歪みを解消します。 

Windows のボリュームコントロールを調節します 一 画面ち下ちじあるスピーカーのアイコンをク U ックまたは 
ダブルク IJ ックします。音量び上けてあり、サウンドびさュートに設定されていないぴ5產認します。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから取りかしますー コンピュータの前面パネルにあるへッドフオンコネク 
夕じへッドフ3ンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。 
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コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントび機能しているか確認します。 
電気め なれ害を 瞄ミ 肖しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、または八□ヴンランプの電 
源を切ってみます。 

才ーディオドライバを巧インストールします一 「ドライバとユーティ I 」ティの再インス!'―ル」 を参照してくだ 
さし、。 

Dell Diagnostics (診断プログラムを実行します一 「Dell Diagnostics (該断）プ□ブラ厶」 を参照してくださ 
い。 

kj メモ ： M P 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優先されることびあります。 M P 3 の音楽を聴い 
ていた揚合、プレーヤーの音量び+分ひお認して<ださい。 

ヘッドフォンから音が出な t ^場合 

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します 一へッドフォンケーブルびへッドフォンコネクタじしっかりと接続さ 
れているか確認します。 「オーディオコネクタ」 を参照してください。 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下ちじあるスピーカーのアイコンをク U ックまたはダブルク U ックしま 
す。音量び上けてあり、サウンドび5ュートに設をされていないぴ確認します。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1スタート ボタンをク IJ ックし、 コントロール パネルをク I 」ックして、 プリンタとその他の八ードウエア 

をク IJ ックします。 

2マウスをク IJ ックします。 

3設定を変更してみます。 

マウスケーブルを確認します ー コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷してレ、 
ないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータじ接続します。 
マウスじよる問題であることを確認するため.タッチパッドを確認します 一 
1 コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、アイコンを選巧して開きます。 
タッチバッドび正常に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

タッチパッドドライバを再インストールします一 「ドライバとユーティ IJ ティの再インス!'―ル」 を参照してくだ 
さし、。 

ビデオおよびディスプレイの問題 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のま全手順に従ってください。 

画面に何も表示されな t '場合 

心 メモ： お使いのコンピュータじ巧丽する解像度よりち高い解廣度を必要とするプ□グラ厶をご使巧の場合は、かは 
けモニターをコンピュータじ取りはけることをお勧めします。 
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バッテリーを確認しますー コンピュータをバッテ u - で動作している揚合は、巧電されたバッテ U - の残量び 
消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続して、コンピュータの電源を入れ 
ます。 


コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタじライトびある揚合、ラ 
イトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直をコンセントへ接続します一お 使レ\の電源保護装置、電源タッスおよび延長コードを取り外 
して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電源のプ□パティを調舊します一 「 Windows ヘルプとサポートセンター」 で スタンバイ というキーワードを巧 
索しま"9 。 

画面モードを切り替えますー コンピュータび外はけモニターじ接続されている揚合は、 < Fn >< F 8> を巧して画 
面モードをディスプレイじ切り曽えます。 


画面が見ゴらい場合 

輝度を調節します一 < Fn > と上下ち E 日キーを巧します。 

か付けのサブ ウーハーを コンピュ ータ またはモニターから離します 一外けけスピーカーじサブウーハーび備わって 
いる場合は、サブウー八一をコンピュータまたは外巧けモニターから60センチ U ■(上離します。 

電気め なが害を除ちします ーコンピュータのおくで使用している覇風機、堂化な、八□ヴンランプ、またはその 
化の機器の電源を切ります。 

コンピュータの向きを変えます一 画質低下の原因となる曰巧の反射を避けます。 

Windows のディスプレイ設定を調節します一 
1スタート ポタンをク I 」ックして、 コントロールバ ネルをク I 」ックします。 

2デスクトップの表ホとテーマをク I 」ックします。 

3変更したいエ IJ アをク IJ ックするか、画面アイコンをク IJ ックします。 

4画面の解像度と画面の色で、別の設ちじしてみます。 
r エラーメッセージ J をを照してください ー エラーメッセージび表示される揚合は、 「エラーメッセージ」 を参 
照して < ださし、。 

画面の一部しか表示されない場合 

か付けモニターを巧続します一 

1 コンピュータをシャットダウンして、 外巧け モニターをコンピュータじ 取り巧けます。 

2コンピュータ および モニターの 電源を入れ、 モニターの 輝度および コントラストを 調整します。 

外巧けモニターび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□-ラび不良の可能性びあ 
ります。 「デルへのお問い合わせ」 を参照してくださし、。 

ドライバ 

ドライバとは？ 

ドライバは、プ I 」ンタ、マウス、キーポードなどのデバイスを制御するプ□グラ厶です。すべてのデバイスじ 
ドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプ□グラ厶間の通訳のよラな役目をします。各デバイスは、 
そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコマンドセツトを持っています。 
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お使いの Dell コンピュータじは、出荷時に必要なドライバおよびユーティ I 」ティびすでにインス!'―ルされ 
ていますので、新たにインス!'―ルしたり設定したりする必要はありません。 

な ま 意 ： 『Drivers and Utilities CDJI じは、お使いのコンピュータじ搭載されていないスペレーティングシステ厶の 
ドライバち含まれている場合びあります。インストールするソフトウエアび3ペレーティングシステ厶じ巧麻して 
いることを確認して<ださい。 

キーボードドライバなど、ドライバのるくは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶じけ属して 
います。 UTF の揚合に、ドライバをインス!'―ルする必要びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップグレード 
• オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りはけ 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要に丽じてドライバをアップ 
デートしてくださし、。 

Windows XP 

1 スタートボタンをク IJ ックし、コントロールパネルをク I 」ックします。 

2作業する分野を選びますじある、パフ：! f - マンスとメンテブンスをク I 」ックします。 

3システ 厶をク IJ ックします。 

4システ厶のプ□パティ ウインドウの 八ードウエア タブをク U ックします。 

日デバイスマネージャをク IJ ックします。 

6一覧を下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感嘆符（[リのけいた黄色い丸）びけいているちのびな 
いか確認します。 

デバイス名の横に感嘆巧びある揚合、ドライバの再インス!'―ルまたは新しいドライバのインス I '―ルび 
必要な揚合びあります。 「ドライバとユーティ IJ ティの再インス!ル」 を参照してください。 

ドライバとユーティリティの再インストール 

〇 ま 意：デルサボートウエブサイト support . jp . dell . com またはお使いの 『Drivers and Utilities C DU では、 Deir 

コンピュータじ適切なドライバを提供しています。その他の5虽体ひらのドライバをインス!''ールした揚合は、お使 
いのコンピュータび適切に動作しなしけれびあります。 

WindowsXP デバイスドライバの口ールバックのほい方 

新たにドライバをインス!'―ルまたはアップデートした後に、コンピュータじ問題び発ちした揚合、 
WindowsXP のデバイスドライバの□-ルバックを使用して、 U ■(前にインス!'―ルしたバージョンのドライ 
バじ置さ換えることびでさます。 

1スタート ポタンをク I 」ックし、コント□-ルバネルをク U ックします。 

2作業する分野を選びますじある、パフォーマンスとメンテナンスをク U ックします。 

3システ 厶をク IJ ックします。 

4システ厶のプ□パティ ウインドウの/\- ドウエア タブをク I 」ックします。 

日デバイスマネージャをク I 」ックします。 

6新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク I 」ックしてから、プ□パティをク IJ ックします。 
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7 ドライ八’タブをク I 」ックします。 

8ドライパの□-ルパックをク I 」ックします。 

ドライバの□-ルバックで問題び解;央しない揚合、システ厶の復5を使用して、新しいデバイスドライバをイン 
ス I '―ルする前の稼動が態にコンピュータを戻します。 


Drivers and Utilities CD の使い方 

心 メモ： 『Drivers and Utilities CDJI は曲ち時にすべてのコンピュータじは属しているわけではありません。 

デノイスドライバの□-ルバック またはシステ厶の復なを使用してち問題び解ましない揚合は、ドライバを 
[TDri vers and Utilities CDJI から再インストールします。 

1 開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 rOriversand Utilities CDJI を挿入します。 

ほとんどの揚合、 CD は白動的に実行されます。実行されない揚合、 Windows エクスプ□-ラを起動 
し、 CD ドライブのディレクト I 」をク IJ ックして CD のの容を表示し、なじ autorcd.exe ファイルを 
ダブルク IJ ックします。 CD を巧めて使用する揚合、セットアップファイルをインス!'―ルするよラ表示 
されることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指示に化って続行します。 

3ツールバーの 言語ド□ップダウンメニューから、ドライバまたはユーティ U ティに適切な言語（利用可 

能な揚合）をク I 」ックします。 Dell システ厶をお買い上けくださり、あ0びと5ごさいます画面び表示 

されます。 


4夕へをク I 」ックします。 

CD は自動的に八ードウエアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよび 
ユーティ IJ ティを検出します。 

日 CD びハードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバゆユーティ IJ ティも検出できます。巧索基宰 

で、システ厶モデル、すペレーティングシステ厶およびトピックのド□ップダウンメニューから適切な 

カテコ'' IJ を選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの I 」ンクび表示されます。 

6特定のドライバまたはユーティ IJ ティの I 」ンクをク I 」ックして、インス!'―ルするドライバまたはユー 
ティ I 」ティじついての情報を表示します。 

7 インス!ルボ タン（表示されている揚合）をク IJ ックして、ドライバまたはユーティ U ティのインス 
I '―ルを開始します。画面の指示に従ってインス I '―ルを完了します。 

インス!ルボ タンび表示されない揚合は、自動インス!'―ルを選択でさません。インス!'―ルの手順 
じついては、該当する L ソ下の手順を参照するか、または解まをク IJ ックして展開手順に従い 、 readme 
ファイルを参照してください。 

ドライバファイルへ移動するよラ指示された揚合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクト IJ をク 
リックして、そのドライバじ関連するファイルを表示します。 

手作業によるドライバの再インストール 

心 メモ：ホみ線センサードライバを再インストールする場合、まずセットアップユーティリティでホみ線センサーを 
有効じしてひら、ドライバのインストールを続行します。 「ドライバとユーティ IJ ティの再インス!'―ル」 を 
参照してください。 

1前項で記述されているよラに、お使いの八ードドライブにドライバファイルを解凍してから、スタート 
ボタンをク U ックして、マイコンピュータをちク IJ ックします。 

2プロパティをク IJ ックします。 
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3 八ードウエア タブをク ij ックして、デパイスマネージャをク U ックします。 

4ドライバをインス!'―ルするデバイスのタイプをダブルク IJ ックします（例えば、モデ厶または赤外線 

デパイス)。 

日インス!'―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

6ドライ八‘タブをク IJ ックして、ドライバの更新をク U ックします。 

7一覧または特定の堤巧ひらインス I ルする（詳細）をク I 」ックして、なへをク IJ ックします。 

8参照をク IJ ックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚巧を参照します。 

9適切なドライバの名前び表示されたら、次へをク IJ ックします。 

10ち了をク IJ ックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決 

オペレーティングシステ厶のセットアップ中にデバイスび検出されないか、検出されてち間違って設定されて 
いる揚合、八ードウェアに関するトラブルシューティングを使用して非互換性を解;关することびでさます。 

A - ドウェアに関するトラブルシューティングをスタートするじはなの手順を実行します。 

1スタート ボタンをク IJ ックして、ヘルプとサポートをク IJ ックします。 

2お索フィールドでハードウェアに関するトラブルシューティンヴと入力し、なじ、失 E 日をク IJ ックして 
検索を始めます。 

3検索の結果の一覧で、八ードウェアに関するトラフルシューティングをク IJ ックします。 

4八ードウェアに関するトラブルシューティングー覧で、コンピュータにある八ードウェアのな合をおま 

しますをク I 」ックして、かへをク IJ ックします。 


お使いのオペレーティングシステムの復元 

次の方ミ去で、お使いのオペレーティングシステ厶を復元することびでさます。 

• Microsoft ® Windows ® XP システ厶の復5；は、お使いのコンピュータをデータフアイルに影響させる 
ことなく、 U ■(前の巧態に戻します。お使いのオペレーティングシステ厶の復元とデータフアイルの保存に 
は、まずシステ厶の復元を使用してください。 

• Symantec じよる Dell PC の IJ ストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたとき 
のが態に戻します 。 Dell PC の IJ ストアは八ードドライブのすべてのデータを永スじ削除し、コンピュー 
夕を受け取られてから後にインス!'―ルされたさてのアプ IJ ケーシヨンち取り除さます。システ厶の IJ ス 
トアでオペレーティングシステ厶の問題び解決でさない揚合のみ、 PC の I 」ストアを使用してくださし、。 

• お使いのコンピュータじ r オペレーティングシステ厶 CDJI びは属されている揚合、オペレーティング 
システ厶の復元に使用することびでさます。ただし、0■オペレーティングシステ厶 CDJI を使用すると、 
八ードドライブのデータはすべて削除されます。システ厶の復元でオペレーティングシステ厶の問題を解 
までさない揚合じのを CD を使用してくださし、。 


Microsoft Windows XP システムの復元の使い方 

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステ厶設定を変更したためじコンピュータび正常に動作しな 
くなってしまった揚合、 MicrosoftWindowsXP オペレーティングシステ厶のシステ厶の復开;を使用して、 
コンピュータを U ■(前の動作が態に復5することびでさます（データフアイルへの影響はありません)。システ 
厶の復元の使い方じついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 Windows ヘルプ 
とサポートセンターじアクセスするじは、 「 Windows ヘルプとサポートセンター」 を参照してくださし、。 
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O ま意： データファイルのバックアップを定巧的に作成してください。システ厶の復元は、データファイルを監視し 
たり、データファイルを復元したりしません。 

fcj メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフスルトビュー用ですので、お使いの Dell コンピュータを 
Windows クラシック表示に設定した場合は適用しない場合びあります。 

復元ポイントの作成 

1 スター トボタンをク IJ ックして、ヘルプと サポー トをク IJ ックします。 

2システ厶の復元のタスクをク IJ ックします。 

3画面に表示される指示に化ってください。 

コンピュータの JU 前の動作が態への復元 

デバイスドライバをインス I '―ルした後に問題び発ちした揚合、まずデバイスドライバ□-ルバック 
(70 ページを参照）を使用してみます。それでち問題び解;央しない揚合は、システ厶の復元を使用します。 

〇 ま意： コンピュータを前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべてな存してひら閉じ、実行中のプ 
□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要した 
り、開いたり、郎おしないでください。 

1スタートボタンをク IJ ックし、すべてのプ□グラ么ーアクセサリーシステ厶ツールとポイントしてか 
ら、システ厶の復元をク IJ ックします。 

2 コンピュータを Lil 前の状態に復元す るび選択されていることを確認して、 次へ をク IJ ックします。 

3コンピュータを復元したいカレンダーの曰はをク IJ ックします。 

復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントを選択するカレンダーび表示されます。復なポイントび利用 
でさる曰ははて字で表示されます。 


4復元ポイントを選択して、夕へをク IJ ックします。 

曰けの中に復元ポイントび1つしかない揚合、その復元ポイントび自動的に選択されます。2つ U ■(上の 
復元ポイントび利用可能な揚合、希望の復元ポイントをク IJ ックします。 

5夕へをク IJ ックします。 

システ厶の復元びデータの収集を完了したら、復兄は亮了しました画面び表示され、コンピュータび自 
動的に再起動します。 

6コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰り返すか、または復元を取り消すことびで 
さます。 


最後のシステムの復元を元に房す 

〇ま意： 最をに行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべてな存して閉じ、実行中のプ□グ 
ラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ち変更した 
り、開いたり、削除しないで<ださい。 

1スタートボタンをク IJ ックし、すべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールとポイントしてか 
ら、システ厶の復元をク I 」ックします。 

2が前の復元を取りミ肖すを選択して、巧へをク IJ ックします。 
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システムの復元の有効化 

空き容量び200 MB よりみない八ードディスクじ WindowsXP を再インス!■'ールした揚合、システ厶の復元 
は自動的に無効に設定されます。システ厶の復元び有効になっているか確認するには、なの手順を実行します。 

1スタートボタンをク IJ ックして、コント□-ルパネルをク IJ ックします。 

2パフオーマンスとメンテナンスをク IJ ックします。 

3システムをク IJ ックします。 

4システ厶の復元タブをク IJ ックします。 

日システ厶の復元芭無巧にするじチェックマークびがいていないことを確認します。 


Symantec による Dell PC のリストアの使い方 

〇 ま 意： PC のリストアを使用すると、ハードドライブのすべてのデータはホなに削除され、コンピュータを受け取 
られてひ6をにインストールされたをてのアプリクーシヨンやドライバち取り除ひれます。 PC のリストアを使用 
する前にデータをバックアップしてください。システ厶の復元で3ペレーティングシステ厶の問題び解まできない 
厦合のみ、 PC のリストアを使用してください。 

kj メモ： Dell PC のリストアは、ある巧巧、コンピュータじよって使用できない場合びあります。 

Symantec じよる Dell PC の U ストアは、お使いのオペレーテインヴシステ厶を復5するための最終手段とし 
てのみ使用してくださし、。 

PC の IJ ストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたとさの状態に戻します。コン 
ピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含をどのよラなプ□グラ厶ゆファイルち永スじ八一 
ドドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デ 
ジタル写真、ミュージックファイルなどび含まれます。 PC の I 」ストアを使用する前にすベてのデータをバッ 
クアップしてくださし、。 

PC の IJ ストアは、■(下の手順で実行します。 

1コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間、画面の上部に青色のバーで www.dell.com と表示されます。 

2青色のバーび表示されたら、すぐに < Ctii >< Fll > を巧します。 

CtrlxFll 〉 を巧すのび遅れた揚 S ま、いったんコンピュータびスタートし終わるのを待って、もう一 
度再スタートします。 

〇 ま意： PC のリストアをこれ i •ん t 進めたくない厦合は、巧の手順で再起動をクリックします。 

3なの画面で 復 巧をク IJ ックします。 

4次の画面で否認をク IJ ックします。 

復元プ□セスび完了するまでじ、約6〜10分かかります。 

日プ□ンプトび表示されたら、終了をク IJ ックしてコンピュータを再起動します。 

。 メモ： コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。終了をクリックし、コンピュータを完をに再起動 
させます。 

6プ□ンプトび表示されたら、 はいを ク IJ ックします。 

コンピュータび再起動します。コンピュータは初期の稼動が態に復元されるため、エンドユーヴーライ 
センス契約のよラじいちばん巧めじコンピュータのスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 
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7 次へ をク IJ ックします。 

システ厶の復元 画面び表示され、コンピュータび再起動します。 
8コンピュータび再起動したら、 0 K をク I 」ックします。 


Dell PC のリストアの削除 

〇ま 意：ハードドライブひら Dell PC のリストアを'削除すると、 PC のリストアユーテイリテイはお使し、のコン 

ピュータひらホな的に'削除されます。八ードドライブひら PC のリストアを'削除すると、お使いのコンピュータの 
スぺレーティングシステ厶の復元に使用することはできなくなります。 


Dell PC の IJ ストアは、お使いの八ードドライブを、コンピュータを購入されたとさのが態に戻します。ノ\- 
ドドライブの容量を確なするためであってち、コンピュータから PC の IJ ストアを削除しな kA ことをお勧めし 
ます。八ードドライブから PC の IJ ストアを削除すると、今後、 PC の I 」ストアを呼び出すことびできず、 PC 
の IJ ストアを使用してコンピュータのオペレーティングシステ厶を、出荷時のが態に戻すことびでさなくなり 
ます。 


PC の I 」ストアの削除は、 L ソ下の手順で実行します。 

1 コンピュータじ□-カルのシステ厶管理吾として□グオンします。 

2 Windows エクスプ □- ラで、 c :\ dell \ utilities\DSR じ移動します。 

3 DSRIRRemv 2 .exe ファイルをダブルク U ックします。 

b メモ：□-カルのシステ厶管理者として□グ3ンしていない場合は、□-カルのシステ厶管理者として□グ 
スンするよラメッセージび表示されます。 Quit (終了）をク I 」ックして、□-カルのシステ厶管理ちとして 
□グスンします。 

。 メモ： PC のリストアのパーティシヨンび、お使いのコンピュータのハードドライブにない場合、バーティ 
シヨンび見つひらないといラメッセージび表示されます。 Quit (終了）をクリックして<ださい。'削おする 
/ ーティシヨンびありません。 

4 OK をクリックし、八ードドライブの PC の I 」ストアバーティシヨンを削除します。 

日 確認のメッセージび表示されたら、 はいを ク U ックします。 

PC の U ストアバーティシヨンび削除され、八ードドライブのフ U - スぺースじ、新たに使用できるディ 
スクスペースび割り当てられます。 

6 Windows エクスプ□-ラの□-カルディスク （ C ) をちク IJ ックして、プ□バティをク I 」ックし、追 
加されるディスクスペースび、表示されたフリースぺースの増加値のとおりじ使用可能か確認します。 

7終了をク I 」ックして 、 PC のリストアの削除ウィンドウを閉じます。 

8コンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD の使い方 

作業を開始する前に 

新しくインス!'―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows XP オペレーティングシステ厶を再イン 
ス I ■'ールすることを検討する前に、まず WindowsXP のデバイスドライバの□-ルバックを試してみます。 
rwindowsXP デバイスドライバの□-ルバックの使い方」 を参照してください。デバイスドライバの□-ル 
バックを実行してち問題び解決されない揚合、システ厶の復5を使用して、オペレーティングシステ厶を新し 
し、デバイスドライノびインス I '- ) レされる前の動作が態に戻してみます 。 「Microsoft WindowsXP システ厶 
の復元の使い方」 を参照してください。 
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WindowsXP を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell ™ 0■オペレーティングシステ厶 CDJ 

• Dell ^Driversand UtilitiesCDJI 

。 メモ： 『Driversand Utilit 旧 sCDU には、コンピュータの組み立て時に、エ厦でインストールされたドライバび含 
まれています 。 『Drivers and Utilit 旧 sCDU を使用して必要なドライバを□-ドします。お使いのコンピュータの購 
入厦所、 CD のを义のち無によっては 『Drivers and Utilities CDJ ] と『3ペレーティングシステ厶 CDJ ] びシステ厶 
じは属されていなし U 勇合びあります。 

Windows XP の巧インストール 

WindowsXP を再インス!ルするには、巧項で記載されている手順を順番通りに実行します。 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペレーティンヴシステ厶を再イン 
ス I '―ルした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプ□グラ厶、およびその化のソフトウてアを再インス 
I '―ルする必要びあります。 

〇 ま 意：『スペレーティングシステ厶 CDI 1 は、 WindowsXP の再インストールの3プシヨンを提供します。3プ 
シヨンはファイルを上書きして、八ードドライブにインストールされているプ□グラ厶じ證響をちえる可能 t 生びあ 
ります。このような理由ひ6、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 WindowsXP を再インストー 
ルしないで < ださい。 

〇 ま 意： WindowsXP とのコンフリクトを防ぐため、システ厶にインストールされているアンチウイルスソフトウェ 
アを無观こしてひら WindowsXP を再インストールしてください。手順じついては、ソフトウェアには属されて 
いるマニュアルを参照してくださし、。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了します。 

2 r オペレーティンヴシステ厶 CDJ ) を拝入します。 Install Windows XP のメッセージび表示されたら、 
Exit をク IJ ックします。 

3コンピュータを再起動します。 

4 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐにす2>を巧します。 

オペレーティンヴシステ厶の□コ''び表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ち 
ます。次に、コンピュータをシャットグウンして、再度試みます。 

5ち E 日キーを巧して CD-ROM を選んでから < Ente 「> を巧します。 

6 Press any key to boot from CD というメッセージび表のされたら、任意のキーを巧します。 

7 WindowsXP のセットアップ 画面び表示されたら、 < Ente 「> を巧します。 

8画面の指示に従ってインス!'―ルを完了します。 

9オペレーティンヴシステ厶の再インス!'―ルび完了したら、必要に丽じてドライバとアプ I 」ケーシヨンを 
再インス!'―ルします。 
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部品の拡張および交換 

作業を開始する前に 

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り巧けじついて説明します。特に指示び 
ない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を満たしていることを前提とします。 

• 「コンピュータの電源を切る」 と 「コンピュータ巧部の作業を始める前に」 の手順を実行している 
こと。 

• Dell ™ [ T 製品情報ガイド J のまをに関する情報を読んでいること。 

奨励するツール 

このドキュメントで説巧する操作じは、 U ■(下のよラなツールび必要な揚合びあります。 

• 細めのマイブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデート（デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇 ま 意：データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて f 呆存してひ 
ら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1 オペレーティングシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているすべてのプ□ブラ厶ゆファイルを保存して終了します。 スタート ボタンをク IJ ック 
して、 お了オプションを ク I 」ックします。 

b コンピュータの空源を切る ウィンドウで、 空源を切る をク IJ ックします。 

オペレーティングシステ厶のシャットダウンプ□セスび終了した後に、コンピュータの電源び 
切れます。 

2コンピュータおよび接続されているデバイスの電源び切れていることを確認します。オペレーティン 
グシステ厶をシャットダウンしたとさに、コンピュータおよび接続デバイスの電源び自動的に切れ 
なかった揚合は、電源ボタンを4砂間巧し続けます。 

コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータへの損傷を巧ぎ、ご自身を危険から守るため、なの安をじ関する;主意事項に従ってくださし、。 

^ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のま全手順に従ってください。 

也 警告：部品や力ードの取り巧いには十分ま意してください。力ード上の部品や接続部分には触れないでくださ 
い。力ードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プ□セッサのよう 
なコンポーネントは、ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。 


部品の拡張おぶび交換 
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o 注意：コンピュータシステ厶の修理は、資格を持っているサービス技術ちのみび行って<ださい。デルび許可して 
いない修理じよる損傷は、な証できません。 

〇 ま 意：クーブルをかすときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、クーブル自身を引っ張ら 
ないで<ださい。ヴーブルじよってはコネクタじ□ックタブびはいていることびあります。このタイプのクーブル 
をかす場合は、□ックタブを押し込んでひらケーブルを巧いてください。コネクタを巧<陽は、コネクタのピンを 
巧げないよラにまっすぐじ引き巧いて<ださい。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きび合って 
いることをお認してくださし、。 

口 を 意：コンピュータの損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に、化の手順を実行します。 

1 コンピュータのカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであり、ミちれていないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります。手順じついては、 「コンピュータの電源を切る」 を参照してください。 

〇ま 意：ネットワークケーブルをみすじは、まずネットワークケーブルをコンピュータひらかし、巧に壁のネット 
ワークジャックひらかします。 

3 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 

4 コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

〇ま 意：システ厶基板の損*を巧ぐため、コンピュータで作業を行ラ前にメインバッテリーを取りかしてください。 

日バッテリーを取り外します。 

a コンピュータ底部のバッテ1」ーベイ IJI 」ー スラッチの□ックをスライドさせて、バッテ1」一から外し 
ます。 

b バッテ1」ーベイ1」1」ースラツチをスライドさせたまま、バッテ1」一をバッテ1」ーベイから取り外し 
ます。 



1 バッテリー 2 バッテリーべイリリースラッチ3 バッテリーべイリリースラッ 

チの□ック 

6電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。 

7 ExpressCard ス□ットから、取り巧けてある ExpressCard を取り外します。 「 ExpressCard またはダ 
ミーカードの取り外し」 を参照してくださし、。 

8ディスプレイを閉じ、コンピュータを平らな作業台に裏返します。 
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八ードドライブ 

/K 警告：ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は.ハードドライブの金属製の 
ハウジングじ 手を化れないでください 。 

瓜 警告：本巧の手順を開おする前に.『敦品情おガイド J1 のまを手順に従ってください。 

〇 ま意：データの損失を巧ぐため、八ードドライブを取りかす前に必ずコンピュータの電源を切ってください。コン 
ピュータの電源び入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止が態モードのときじノ\ードドライブを取 
りみさないで<ださい。 

〇 ま意：八ードドライブは大変壊れやす<、わずひじなつけただけでちドライブび損億を受ける場合びあります。 
Ej メモ：デルではデル製品がかのハードドライブじ巧する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

^ メモ：デル製品じ!みの八ードドライブを取りはける厦合は、3ペレーティングシステ厶、ドライバ、およびユー 
ティリティを新しい八ードドライブにインス!''ールする必要びあります。 

八ードドライブベイの八ードドライブを交換するじは、なの手順を実行します。 

1 「作業を開始する前に」 の手順に従ってくださし、。 

2コンピュータを裏返し、八ードドライブカバーの2本の抱まネジを緩めます。 



1 巧 まネジ （2) 

〇 ま意：八ードドライブをコンピュータに取りはけていないときは、な護庙静電気防止バックージじな管します。 
『製品情報ガイド J ] の「静電気障害への巧阻」を参照して<ださい。 
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3 カバーを取り外し、脇に置いておさます。 

4ネジ巧から八ードドライブキャ IJ アをスライドさせ、タブをつまんで八ードドライブをまっすぐ上に持ち 
上け、コンピュータから取り外します。 



日新しいドライブを袖包から取り出します。 

八ードドライブをな管するためゆ配送のためじ、袖包を保管しておいて < ださい。 

〇 ま 意：ドライブを所定のに置に巧入するには、巧等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタび損億す 
る恐れびあります。 

6新しい八ードドライブをベイにはめ込み、完をにコネクタじ固定されるまで、ネジ巧の方向にスライドさ 
せます。 

7カバーとネジを取りけけます。 

8オペレーティングシステ厶をコンピュータじインス!'―ルします。 「お使いのオペレーティングシステ厶 
の復元」 を参照してください。 

9ドライバおよびユーティ IJ ティをコンピュータじインス!'―ルします。 「ドライバとユーティ I 」ティの再 
インス!'―ル」 を参照してください。 
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ハードドライブをデルに返品する場合 

八ードドライブをデルに返品する揚合は、そのドライブび捆包されていた箱、または同等の舞泡スチ□ール製 
の捆包なじ入れて返送してください。正しく捆包しないと、八ードドライブび運搬中に破損する揚合びあります。 



1凳泡スチ□ール製の極!包巧 2 八 ー ドドライブ 

CD / DVD ドライブ 

〇ま 意： デバイスへの損*を巧ぐため、コンピュータじデバイスを取りはけない厦合、デバイスは乾燥したををな厦 
所にな管し、上から力を加えたり、重いちのを載せたりしないでください。 

心 メモ： デバイス固定ネジびお使いのコンピュータと一緒に砸包されていて、取りはけられていない場合、コン 

ピュータび動作中で、ドッキングデバイスに接続されている間でち、デバイスを取りかしたり、取りはけたりする 
ことびできます。 

1 コンピっータび動作かじ 、 八ードウエアの安をな取り外し アイコンをダブルク IJ ックし、取り出すデバ 
イスをク I 」ックして、停止をク IJ ックします。 

2ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3プラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイス固定ネジを外します。 

4ドライバまたは化の細長い器具を使用して、デバイス固定ネジを外した切り込みを外側に向けて巧します。 
日デバイスをメディアベイからまっすぐじ取り出します。 
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1 CD/DVD ドライブ 2 ドライブリ厶ーバルス□ット 3 固を ネジ 

6デバイスを取りがけるじは、新しいデバイスをカチッとい〇感触びあるまで、メディアベイにまっすぐじ 
巧し込みます。 

7デバイス固定ネジを取りはけます。 

8コンピュータのち側を上じし、ディスプレイを開さます。 

9オペレーティングシステ厶は自動的に新しいデバイスを認識します。必要に丽じて、パスワードを入力し 
てコンピュータの□ックを解除します。 

メモリ 

システ厶基板にメモ IJ モジュールを取りけけると、コンピュータのメモ IJ 容量を増ゆすことびでさます。お使 
いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ の情報じついては、 「化 様」 を参照してください。必ずお使いのコン 
ピュータ用のメモ IJ モジュールのみを取りけけてくださし、。 

メモ：デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの f 呆証対象に含まれます。 

/t\ 警告：本巧の手順を開おする前に、『製品情おガイド J1 の安を手順に従ってください。 

〇ま意： システ厶基板の損億を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を行ラ前にメインバッテリーを取りかして<ださい。 
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コンピュータじは、 DIMM A および DIMM B の2つのメモ IJ ス□ットびあり、コンピュータ底部の、メモ U 
モジュールカバー/ミニ PCI カバーの下にあります。 DIMM A は出荷時に構成された基本的なメモ IJ モ 
ジュールをな持します。増設メモ I 」を購入していない揚合は、 DIMM B は空のままです。通常、メモ IJ を追!]日 
する場合、メモ IJ モジュールを DIMM B じインス!'―ルします。メモ IJ をアップグレードする揚合、メモ IJ 
を DIMM A および B (アップグレードの規模じより異なります）じ取りけける必要びあります。 

1 「作業を開始する前に」 の手順に従って<ださい。 

2コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去します。 

Ej メモ： その厦を離れたを、コンピュータに戻るときには再び静電気を除去して<ださい。 

3コンピュータを裏おし、メモ1」ーモジュールカバー/ミニ PCI カバーの巧まネジを緩め、カバーを取り外 
します。 



1 巧まネジ （3) 

Q ま 意：メモリモジュールコネクタへの損信を巧ぐため、メモリモジュールの固定クリップをにげるためじツールを 
使用しないで < ださい。 

4 メモ I 」モジュールを交換する揚合は、既存のモジュールを取り外します。 

a メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固をク IJ ップをモジュールび持ち上びるまで指巧で慎重に広 
けます。 

b モジュールをコネクタから取り外します。 
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1 メモリモジュール 2 固定クリップ（备コネクタじ2つ） 

〇 ま 意： 2つのコネクタじメモリモジュールを取りはける必要びある揚合は、巧に 「 DIMMA 」 とラベルされている 
コネクタじメモリモジュールを取りはけてひら 、 「DIM MB 」 とラベルされているコネクタじモジュールを取りはけ 
ます。コネクタの損億を避けるためじ、メモリモジュールを45度の角度で挿入します。 

心 メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていない場合、コンピュータは正萬に起動しません。この揚合、エ 
つーメッセージは表示されません。 

日身体の静電気を除去してから、新しいメモ U モジュールを取り巧けます。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせます。 
b モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュールびカチッと所定のに置 
じ収まるまで巧し下けます。カチッとい〇感触び得られない揚合、モジュールを取り外し、もラー度 
取り巧けます。 
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1 メモリス□ットの切り込み 2 メモリス□ットタブ 

6 メモ I 」モジ；！ールカバー/ 5二 PCI カバーを取りはけ、ネジを締めます。 

〇ま 意：カバーび閉めじくい場合、モジュールを取りかして、ちラー度取りはけます。無理にカバーを閉じると、コン 
ピュータを破損する恐れびあります。 

7バッテ1」一をバッテ IJ - ベイに取りけけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントじ 
接続します。 

8コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータじ取りはけられたメモ IJ 容量を確認するには、 スタート ボタンをク I 」ックし、 ヘルプとサポート 
をク IJ ックして、 コンピュータの 情報をク U ックします。 


部品の拡張および交換 I 85 


ワイヤレスミニ PCI 力ード 

お使いのコンピュータで使用するさ二 PCI カードを!主文された揚合は、カードはすでに取0巧けられています。 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 のまを手順に従ってください。 

〇ま意： システ厶基板の損傷を巧ぐため、コンピュータ肉部の作業を行う前にメインバッテリーを取りかしてください。 
1 「作業を開始する前に」 の手順に従ってください。 

2 コンピュータを 裏返し、メモ IJ - モジ ュールカバー/ミニ PCI カバーの 巧まネジを緩め、 カバーを 取り外 
します。 



1 巧まネジ （3) 

3 5二 PCI 力ードびまだ取りがけられていない揚合、手順4じ進みます。5二 PCI 力ードを交換する揚合、 
既存のカードを取り外します。 

a アンテブケーブルをさ二 PCI 力ードから外します。 
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1 アンテブケーブル 

b 5二 PCI 力ードを取り外すじは、力ードびわずかに浮言上びるまで金属製固定タブを広けます。 

C 5二 PCI 力ードをコネクタから持ち上けます。 

〇ま 意：コネクタは、正しく取りはけられるよラ設計されています。巧抗を感じる揚合は、コネクタをお認しカード 
を再調藝して < ださい。 
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1 ミニ PCI 力ード 2 金属製固をタブ （2) 

4交換用のさ二 PCI カードを取りけけます。 

Q ま意： 5二 PCI カードの損廈を巧ぐためじ、カードを所定のに置に固定する際に、アンテブケーブルびカードの下 
じないことを確認して<ださい。 

a ミニ PCI 力ードを45度の角度でコネクタじ合わせ、カチッといラ感触び得られるまで、ミニ PCI 
力ードをコネクタじ巧し込みます。 
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1 ミニ PCI 力ード 2 金属製固をタブ （2) 

b アンテブケーブルをミニ PCI 力ードに接続します。ケーブルび、ミニ PCI 力ードのプライマ IJ コネ 

クタにカチッとはまっていることを確認します。 
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1 アンテブケーブル 

日 メモ IJ モジ ュール カバー/ミニ PCI カバーを取りはけ、ネジを締めます。 

〇 ま意： カバーび閉めじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取りはけます。無理にカバーを閉じると、コン 
ピュータを破損する恐れびあります。 

6バッテリーをバッテリーベイじ取りがけるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントじ 
接続します。 

7コンピュータの電源を入れます。 

ヒンジカバー 

A 警告：本巧の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

〇 ま意： 静電気放出を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧したり、定期的に室装されていない金属面（コン 
ピュータの背面じあるコネクタなど）じ軸れたりして、静電気を除去します。 

な ま意： ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損億する可能性びあります。ヒンジカバーの取りかし 
にはを意して<ださい。 

1 「作業を開始する前に」 の手順に従って<ださい。 

2バッテ1」一を取り外します。手順じついては、 「バッ テ IJ - の交換」 を参照してください。 

3コンピュータのち側を上じしてディスプレイを約180度開さ、作業面に巧して平らじなるよラじします。 

〇 ま意： ヒンジカバーへの損億を巧ぐため、カバーの両側を同時に持ち上げないでください。 
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4 スクライブをくぼみに挿入し、ヒンジカバーのち側を持ち上げます。 



1 ヒンジカバー 2 くぽみ 

5ヒンジカバーを緩めて持ち上け、ちから左に動かして取り外します。 

6ヒンジカバーを取りはけるじは、カバーの左側を所定のに置に差し込みます。 

7カバーびカチッと所定のに置に収まるまで、左からちじ向かって巧し込みます。 

8ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

9バッテ1」一を取り巧けます。手順じついては、 「バッ テ IJ - の交換」 を参照してください。 

キー ボード 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧したり、定期的に塗装されていない金属面（コン 
ピュータの背面にあるコネクタなど）じ軸れたりして、静電気を除去します。 

1 「作業を開始する前に」 の手順に従ってくださし、。 

2ヒンジカバーを取り外します。手順じついては、 「ヒンジカバー」 を参照してください。 

3キーボードの上部じある2つのネジを外します。 

〇 注意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、かれたりしやす<、また取りがけに時間びひひります。キーボー 
ドの取りかしや取り扱いじはを意して<ださい。 

4キーボードを持ち上げ、そのままみし前方へ動かし、システ厶基板キーボードコネクタじアクセスでさる 
よラじします。 

5キーボードコネクタを持ち上け、キーボードケーブルを引さ出します。 
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O 注意：キーボード取り付け中(こパームレストの損傷を防ぐため、キーボード前面の端(こついているタブをパームレ 
ストに差し込んでから、キーボードを巧をの位置に固定します。 

6キーボードを取り化けるじは、キーボードコネクタをシステ厶基板に接続します。 

7キーボードの前面の端 I こおってあるタブをパー厶レストに差し込み、キーボードをパームレストの上に下 
ろします。 

8キーボード上部の2本のネジを元どおりに取り巧けます。 

9ヒンジカバーを取り巧けます。手順じついては、 「ヒンジカバー」 を参照してください。 
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付録 

仕様 


プ□七ツサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® Pentium ® M または 

Intel Celeron ® M 

L 2 キャッシュ 

2 MB ( Pentium ) 

1 MB ( Celeron ) 

外はけバスの周波数 ( F 5 B ) 

400 MHz または 533 MHz 

システム情報 

システムチップセット 

Intel 910 GML または 915 GM 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64 ビットバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

512 KB 

グラフィックスバス 

巧蔵 

PCI バス 

32ビット 

ExpressCard 

ExpressCard コント□ーラ 

ICH 6 M 

ExpressCard コネクタ 

ExpressCard ス□ット54 mm 

サポートするカード 

Expres 9 Card /34 (34 mm ) および 
ExpressCard / 日 4 (54 mm ) 


3.3 V および 1.5 V 

ExpressCard コネクタのサイブ 

28 ピン 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーびアクセス巧能な 50 DIMM 
コネクタ X 2 

メモリモジュールの容量 

それぞれ256 MB 、 日 12 MB 、 および1 GB 

メモ U のタイプ 

1.8 V 50 DIMM DDR 2 
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メモリ（続き） 

最小メモリ 

256 MB 

最大搭載メモ U 

2 GB 

ポートとコネクタ 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーつネクタ 

$ - PCI 

タイプ IIIA ミニ PCI カードスロット 

モデ厶 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ — 45ポート 

USB 

4ピン USB 2.0 対麻コネクタ X 3 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 

通信 

モデ厶： 


タイプ 

V .92 日 6 KMDC 

つント□ーラ 

Conexant 0(11254/0(20493 

インタフてース 

巧蔵 HDA バス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板じある10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵ミニ PCI Wi-Fi ワイヤレステクノ□ジを 
サポート 

ビデオ 

ビデオタイプ： 

システム基板の蔵 

ビデオコント□ーラ 

Intel integrated Graphics Media 
Accelerator 900 

ビデオメモ1」 

(日 12 MB LM 下のシステムメモリびインストー 
ルされている場含）巧有メモリは64 MB まで 


(512 MB 上のシステムメモリびインストー 
ルされている場含）巧有メモリは 128 MB 
まで 

LCD インタフェース 

LVD 5 
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オーディオ 

スーディスタイプ 

HDA バス 

スーディオコント□ーラ 

STAC 9200 

ステレオ変操 

18ビットまたは24ビット ( AD 蜜操および 
DA 変撰） 

インタフェース： 


巧蔵 

HDA バス 

外はけ 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカーつネクタ 

スピーカー 

4 Q スピーカー X 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

1 W チヤネル （4 Q ) 

ボ1」ュームコント□ール 

ショートカットキー、プ□グラムメニュー 

ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFD 

14.1 インチまたは1 日. 4インチ WXGA 

ゴ法： 


巧. 4インチ 


縦幅 

207 mm 

横幅 

331.2 mm 

别角線 

391.2 mm 

14.1インチ 


縦幅 

189.8 mm 

横幅 

303.7 mm 

対角線 

358.1 mm 

最大解慑度： 


WXGA 

262,144色で ： L 280 X 800 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0(閉じたが態）〜180。 

巧視角度： 


水平方向 

±40°標準 

垂直方向 

+10° /-30。 

ピクセルピッチ： 


巧. 4インチ 

0.2588 mm 

14.1インチ 

0.237 mm 


コント□ール 輝度はショートカツトキーじよって調節可能 
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キー ボード 

キー 数 

87 (アメリカ、カブダ)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 

タッチパッド 

X / Y 位置解慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 

ゴ法： 


横幅 

73.0 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

42.9 mm の長方形 

バッテリー 

タイプ 

4セルリチウムイオン 

6セル1」チウムイスン 

ゴミ去： 


長さ 

54 mm 

縦幅 

24 mm 

横幅 

250 mm 

重量 

0.24 kg (4 セル） 

0.35 kg (6 セル） 

電圧 

14.8 VDC (4 セル） 

11.1 VDC (6 セル） 

巧電時間（概算）： 


電源び切れている揚含 

3 時間 

動作時間 

バッテリー駆動時間は動作が！兄じよって蜜む 
り、電力を著し<消費するよラなが！兄ではか 
なり短<なる巧能性があります。6日ページの 
「電源の問題」を参照して<ださい。 

バッテリーの動作時間の詳細に関しては、 

31ページの「バッテリーの使い方」を参照し 
て < ださい。 

寿命（概算） 

300サイクル（巧電/啟電） 

温度範囲： 


動作時 

〇〜3日で 

保管時 

-40 〜6日で 

コイン型電ミ也 

讯2032 
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AC アダプタ 

入力電圧 

100-240 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

47〜63 Hz 

出力電流 

3.16 A (連続穂動の場含） 

化力電力 

60 W 

を搭出力電圧 

19 VDC 

ゴ法： 


縦幅 

29.0 mm 

横幅 

49.5 mm 

長さ 

114.5 mm 

重量（ケーブル含を） 

0.27 kg 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 40 で 

保管時 

-40 〜70で 

サイズと重量 

縦幅 

35.9 mm 

横幅 

356 mm 

長さ 

265.5 mm 

重量 （6 セルバッテリー）： 

設定じより 2.86 から 3.13 kg 下に設定 

可能 

環境 

温度範囲： 


動作時 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65で 

巧巧湿度（最大）： 


動作時 

10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシ5ュレー 
卜するランダム振動スぺクトラムを使 
用したとき）： 


動作時 

0.66 GRM 5 

保管時 

L 3 GRM 5 
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環境（続き) 


最大衝擊 （へッ ド固を位置のノ\ ー ドド 
ライブと2 SU 砂の正弦半渡パルスを 
使用して測をしたとき）： 


動作時 
保管時 


142 G 
163 G 


局度し取乂）： 


動作時 
保管時 


-15.2-3,048 m 
-15.2-10,668 m 


七ットアップユーティリティ画面の使い方 


概要 


^ メモ： セットアップユーティリティにおける使巧可能なスプシヨンのほとんどは 、スぺレーティンヴシステムに 
よって自動目印こ設定され、ご自身びセットアップユーティリティで設定した3プシヨンを無効じします。 

(External Hot Key 3プシヨンは例かで、セットアップユーティリティひらのみち効または無効に設定できま 
す。） 3 ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、 Windows のヘルプとサボートセンターを参照して 
ください。ヘルプにアクセスするじは 、 「Windows ヘルプとサポートセンター」 を参照してください。 

セットアップユーティリティ画面では、 U ■(下のよラな現をのコンピュータのセットアップ情報ゆ設定び表示さ 

れます。 

• システ厶設定 

. 基本デバイス構成の設定 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードドライブパスワードの設を 

• 電源管理設を 

• 起動（スタートアップ）設定および画面設を 

• ドッキングデバイス設定 

• ワイヤレスコント□-ル設定 

〇 注意：熟練したコンピュータのユープーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された揚含を除き、 

セットアップユーティリティプ□ブラムの設定を蜜要しないでください。設をを間違えるとコンピュータび正背(こ 
動作しなくなる可能性びあります。 

七ットアップ面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELLTM の□コ"が表示されたらすぐにす 2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴが 
表示された揚含、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャッ 
トダウンして、ち5—度やりなおします。 
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七ットアップ面面 

セットアップ画面は、 3 つの情報ウィンドウで構成されています。左側のウィンドウじは、管理項目びサブカ 
テコ'' IJ — を巧に含创犬態で表示されます。項目 （ System、Onboard Devices . Video など）を選巧（八 
イライト表示）して < Ente 「> を巧すと、関連するサブ項目を表示または非表示じでさます。ち側のウィンド 
ウじは、左側のウィンドウで選巧されている項目またはサブ項目に関する情報び表示されます。 

下側のウィンドウじは、キー操作じよるセットアップユーティ IJ ティの管理方ミ去び表示されます。これらの 
キーを使用して、項目の選が、その設定の変更、セットアップユーティ IJ ティの終了などの操作をします。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定をち巧じするためじコンピュータを再起動する必要びあります。 


起動順巧の変更 

起動歴匡は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウエアびどこにあるかをコンピュータじ 
巧らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot Order ぺージを使って、起動順度を管理し、デバイスを 
有効または無効じでさます。 

心 メモ： 起動順唐を一回だけ蜜要するには、 「一回のみの起動の実行」 を参照してください。 

Boot Order ぺージでは、お使いの〕ンピュータじ搭載されている起動可能なデバイスの全般的なリストが表 
示されます。 UTF のよ5な項目がありますび'、これソ外の項目が表示されることちあります。 

• Internal HDD 

• USB Storage Device 

• CD / DVD / CD-RW ドライプ 

心 メモ： 前に畜号びはいているデバイスだけび起動可能です。 

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステ 
ムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレー 
ティ ングシステ厶を起動します。 

起動デバイスを制御するには、上ち印キーまたは下ち印キーを巧してデバイスを選び（ハイライト表示し）ま 
す。これでデバイスを有交力または無交如こしたり、一覧の順度を変更したりでさます。 

• デバイスをち巧または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、スペースキーを巧します。ち巧 
なアイテ厶は前に番号びけいており、無効じされたアイテ厶は前に番号びはし\ていません。 

• IJ ストののデバイスの順度を変更するには、デバイスをノバライト表示し、 < U > 封甲してデバイスを IJ 
ストの上部に移動するか、または < d > を巧して IJ ストの下部に移動します。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ IJ ティを終了するとすぐに有効になります。 

—回のみの臣動のま巧 

セットアップユーティ IJ ティを起動せずに、一回だけの起動順度び設をでさます。（八ードドライブ上の診断 
ユーティ IJ ティパーティションじある Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使う 
ことちでさます。） 

1 スタートメ ニューから、コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 
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3 コンピュータの電源を入れます 。 DELL □コ''び表示されたら、すぐに < F 2> を巧します。ここで時間をお 
きすぎて Windows の□ゴび表示された揚合、 Windows のデスクトップび表示されるまで待ちます。 
次にコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

4起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表示して、 < Ente 「> を巧します。 
コンピュータは選がされたデバイスを起動します。 

な回コンピュータを再起動するとさは、しソ前の起動順度に戻0ます。 


ノートブックコンピュータを携帯するときは 

コンピュータを i 哉別する 

• コンピュータじネー厶タヴまたはビジネスカードを取りがけます。 

• サービスタグをメモして、コンピュータゆキャ I 」ングケースとは別の安をな揚巧に保管します。コン 
ピュータを紛失したり盗難に遭ったりした揚合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサー 
ビスタブをお知らせください。 

• Microsoft ® Windows ® デスクトップじ 、 PC の所有ち というファイルを作成します。名前、住所、お 
よび電話番号などの情報をこのファイルじ記入しておさます。 

• クレジットカード会なじ問い合わせて、 ID タグコードを発行しているかを確認します。 

コンピュータの祖包 

• コンピュータじ取りがけられているすべての外はけデバイスを取り外して、ままな揚巧に保管します。}広 
張 ExpressCard はすべて取り外します。 

• メインバッテ IJ -および携帯するすべての予備バッテ IJ 一をフル巧電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

口 ま 意：ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはバー厶レスト上に物び残っているとディスプレイに損*をち 
える恐れびあります。 

• ぺーバーク I 」ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レスト上から取り除いた後、ディ 
スプレイを閉じます。 

• コンピュータとアクセサ IJ を一緒に入れる揚合は、オプションの Dell ™ キャ IJ ンヴケースをご利用くだ 
さし、。 

• 荷造りの際、コンピュータをシェービンヴク IJ - 厶ゆコ□ン、害水、食べ物などと一緒じ入れないでくだ 
さし、。 

〇注意：低温の環境ひら暖かいところに、または高温の環境ひら涼しいところにコンピュータを移動する揚含は、1 
時間程室温にならしてひら電源を入れて< ださい。 

• コンピュータ、バッテリー、および八ードドライブは、直射曰化、洁れ、ほこり、液体などから保護し、 
極端に高温や恆温になる揚所を避けて < ださし、。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ5じ捆包してくださし、。 
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携帯中のヒントとアドバイス 

〇 ま 意：データの損失を巧ぐためじ3プティカルドライブを使用している間は、コンピュータを動ひさないでくだ 
さし、。 

〇 ま 意：コンピュータを荷物として預けないで<ださい。 

• バッテ IJ - の動作時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じしてみます。ワイヤレス 
アクティビティを無効じするじは、 < Fn >< F 2> を巧します。 

• バッテ IJ - の時間を最大じするためじ、電源管理のオプションの設定を変更してみます。 「電源 管理の 
設定」 を参照して<ださい。 

• お外にコンピュータを携帯する揚合、通関での処理を早めるためじ所有ゆ使用ちを証巧する書類（会な巧 
有のコンピュータの揚合）を所持します。訪問予定国の通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許 
巧証( 商品パスポート とわ脾ばれます)を取得するよラお勧めします。 

• 訪問予定国のコンセントのタイプを調べて、巧麻する電源アダプタを携帯してください。 

• クレジットカードをなのをくは、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーヴーじ提 
なしていますのでご確認くださし、。 

飛行機の利巧 

〇 ま 意：コンピュータは、金属探知機じは絶対に通さないで<ださい。 X 線探知機に通すひ、を検査を巧頼して<だ 
さし、。 

• 手荷物チてックの際に、コンピュータじ電源を入れてチてックする揚合ちあるので、必ず巧電されたバッ 
テ1」一か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯してくださし、。 

• 搭乗前に、コンピュータの使用び許可されていることを確認してください。航空会なじよっては、巧行中 
の電モ機器の使用を禁止している揚合びあります。すべての航空会なび離着陸の際の使用を禁止してい 
ます。 


コンピュータを紛失したり、を難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説巧をする際に、サービスタグを 
お知らせ<ださい。届け出番号などをちらったら控えておさます。でされば、麻巧した担当吾の名前ち尋 
ねておさます。 

心 メモ： コンピュータを紛失した厦所または笠難された揚所を覚えている厦合、その地1或の警裏に届け化ます。覚え 
ていなし U 易合は、現だ住んでいる地域の警察に届け出て<ださい。 

• コンピュータび会な巧ちの揚合は、会なの担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスじ、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への 
届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話壺号をお知らせ<ださい。でされ 
ば、担当吾名ちお知らせください。 

デルのカスタマーサービス担当吾は、コンピュータのサービスタグをちとに、コンピュータを紛失または盗難 
じ遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートじ連絡し 
た人物びいた揚合、そのコンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当吾は連絡 
してさた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータじつ 
いて警察に連絡を取0ます。 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本項の手順を開おする前に.『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕をクリ-ニングする前に.コンピュータのプラグをコンセントからかし.取り付けられている 
すべてのバッテリーを取りかします。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい巧をお使いくださ 
い。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物貿を含んでいる場合があります。 

• キーボードのキーの間のほこ〇をク IJ - ニンヴするじは、圧縮空気のあスプレーを使用します。 

〇ま意： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリープーをスプレーしないでくだ 
さい。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品には属している手順書に従ってくださし、 

• 水、またはディスプレイ用ク IJ - ブーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない巧でディスプレイをされいじ 
なるまで拭さます。 

• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードを拭さます。巧から水びじじみ出 
てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まないよラじしてくださし、。 

タッチパッド 

1コンピュータをシャットダウンして、電源を切ります。 

2取りけけられているすべてのデバイスをコンセントおよびコンピュータから外します。 

3取りけけられているすべてのバッテ1」一を取り外します。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチバッドの表面をそっと拭さます。巧から水びじじみ出 
てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まないよラじしてくださし、。 

CD および DVD 

〇 ま意： CD / DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じは属しているマニュアルじ 
従ってください。ドライブのレンズじは絶対に触れないでください。 

CD ゆ DVD びスキップしたり、音質ゆ画質びお下したりする揚合、ディスクを掃除します。 

1ディスクの％側の縁を持ちます。中脚の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇 ま意： 円を f 苗くよラにディスクを拭くと、ディスク表面に*をはける恐れびあります。 

2柔らか<、糸<ずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央から外側の縁に向かって放射状 
じそっと拭さます。 

頑固なちれは、水、または水と刺激性のみない石酸の希釈溶液で試して<ださい。ディスクのミちれを落と 
し、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディスクを保護する市販のディスクク IJ ーブーちあります。 CD 
用のク IJ - ブーは DVD じち使用でさます。 
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デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用くださし、。 

• www . dell . com/jp 

• support . jp . dell.com (テクニカルサポート） 

• premieridelliCOijp/premier/ (教育機亂巧政機関、医療機関、および中を業/乂を業のカスタ 
マー、ならびにプレ5ア、プラチブ、およびゴールドカスタマーのた飯のテクニカルサポート） 

む メモ： 一部の国では 、 Dell XPS ノートブックコンピュータ専用テクニカルサポートの電話番号び別に用意されてい 
ます 。 XPS ノートブックコンピュータ専用の電話番号び無い揚含は、表に記載されているデルのテクニカルサポー 
卜にお問い含わせください。担当にお繫ぎいたします。 

デルへお問い含わせじなる揚含、次の表の E - X —ルアドレス、電話番号、およびコードをご利用<ださい。 
国際電話のかけ方じついては、国のまたは国際電話含なじお問い含わせ<ださし、。 


国（都市）国際電話アクセスコー 
ド国香号巿外局番 

部署名またはサービス地域、 

ウェブサイトおよび E - メールアドレス 

巿内香号 
フリーダイヤル 

日本り II 崎） 

ウェブサイト： support . jp . dell.com 


国際電話アクセスコード： 001 

テクニカルヴポート (Dimension および Inspiron) 

フリーダイヤル： 0:120-198-226 

国番号： 81 

日本国外のテクニカルサポート (Dimension および 

81-44-520-1435 

市外局番： 44 

Inspiron) 



Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24 時間納期情報案のサービス 

044-556-3801 


カスタマーヴア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部（従業員数 400 人未満） 

044-556-1465 


法人営業本部（従業員数 400 人 L 乂上） 

044-556-3433 


エンタープライブ営業本部（従業員数 3 日 00 人上） 

044-556-3430 


官公庁/研究-教育機関/医療機関セールス 

044-556-1469 


デルグ□ーバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


け表 

044-556-4300 


は録 
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用語集 


この用語集に収録されている用語は、情報の目的とし 
て提おされています。お使いのコンピュータじ搭載さ 
れている機能じついての記載がない場合ちあります。 


A 

AC — alternating current (交流） ー コンピュータの 
AC アダプタ電源ケーブルコンセントじ差し込巧と流れる電 
気の様式です。 

ACPI — advanced conriguration and power 
interface — Microsoft ® Windows ® オペレーティングシ 
ステ厶がコンピュータをスタンバイモードが休止が態モード 
じして、コンピュータじ接続されている各デバイスにお給さ 
れる電力量を節約できる電源管理規搭です。 

AGP — accelerated graphics port —システムメモリを 
ビデオ関連の処理に使用できるよラじする専用のグラフィッ 
クスポートです。 AGP を使ラとビデオ回路とコンピュータ 
メモ U 間のインタフエースび高速化され、 True - Color のス 
ムーブなビデオイメージを伝送できます。 

APR — advanced port replicator — ノー トブックコン 
ピュータで外はけモニター、キーボード、マウス、およびそ 
の他のデノ Y イスを便利じ使えるよラじするドッキングデバイ 
スです。 

ASF — alert standards format — ノ\ー ドウエアおよびソ 
フトウエアの警告を管理コンソールじ報告する方式をを義す 
る標準です。 A 5 F は、どのプラットフ3—厶がオペレー 
ティングシステ厶じち対麻できるよラ設計されています。 


BIOS — basic input/output system (基本入出カシステ 
ム）ーコンピュータのハードウェアとオペレーティングシ 
ステ厶間のインタフ I ース機能を持つプ□グラ厶（または 
ユーティリティ）です。これらのプ□グラ厶設をがコン 
ピュータじどのよラな影響をちえるのか理解できていない場 
含は、設定を蜜要しないで<ださい。 セットアップユーティ 
I 」ティ とち呼ばれています。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジー短距離の （ 9 メー 
トル）じある複数のネットワークデバイスび、お互いを自動 
的に認識でさるよラじするワイヤレステクノ□ジ標準です。 


bps —ビット/秒 ー データの転送を度を計測する標準を 
むです。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位） 一 熱量の 

単位です。 


C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、水の氷点を0 
度、沸点を100度としています。 

CD — compact disc — 巧学形式のストレージメディアで 
す。通常、音楽がソフトウェアプ□グラムに使用されます。 
CD ドライプー化学技術を使用してデータを CD から読み 
取るドライブです。 

CD プレーヤ——音楽 CD を再ちするソフトウェアです。 
CD プレーヤーのウィンドウじ表示されるボタンを使用して 
CD を再生することびできます。 

CD - R — CD recordable —書き込み可能な CD です。 

CD - R じはデータを一度だけ記録できます。一度記録した 
データは消去したり、上書きしたりすることはできません。 
CD-RW — CD rewritable — 書き撰え可能な CD です。 
データを CD - RW ディスクじ書き込んだ禮、削除したり上 
書きしたりで夏ます（再書き込み)。 

CD - RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD - 
RW (書き換え巧能な CD ) ディスクや CD-R (書き込み巧 
能な CD ) ディスクじデータを書き込を'ことびできるドライ 
ブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込むことび巧 
能ですが、 CD - R ディスクじは一度しか書き込を'ことができ 
ません。 

CD - RW / DVD ドライプーコンボドライブとも呼ばれます。 
CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き 
換え巧能な CD ) ディスクが CD-R (書き込み巧能な CD ) 
ディスクじデータを書き込んだりすることびできるドライブ 
です。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込を'ことが巧能 
ですび、 CD - R ディスクじは一度しか書き込むことができま 
せん。 
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COA — Certificate of Authenticity (実物証日月書）一 
Windows の英数文きのコードで、コンピュータのラベル 
じ E 日刷されています 。 Product Key (プ□ダクトキー）や 
Product ID (プ□ダクト ID ) とち呼ばれます。 

CRIMM — continuitv rambus in-line memory 
module (連続式 RIMM ) ー メモリチップのない特別なモ 
ジュールで、使用されていない RIMM ス□ットじ取りはけ 
ます。 

D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブル 
データ速度 SDRAM ) — データバーストサイクルを倍にし 
て、システムの性能を向上させる 5 DRAM の一種です。 
DDR 2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブ 
ルデータ速度2 SDRAM ) —4 ビットのプリフェッチおよ 
びその他のアーキテクチャの蜜要を使用して、メモリスピー 
ドを400 MHz L 义 h じ向上させる、 DDR 5 DRAM の一種 
です。 

DIMM — Dual Inline Memory Module (デュアルイン 
ラインメモ I 」モジュール)。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツ 
工業規搭）じ準拠しています。 

DMA — direct memory acres — DMA チャネルを使う 
と、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送びプロ 
セッサを介さずに巧えるよラになります。 

DMTF — Distributed M anagement Task Force —分散 
型デスクトップ、ネットワーク、を業、およびインターネッ 
卜環境における管理基準を開豬する八ードウェアおよびソフ 
トウェア含なの回体です。 

DRAM — dynamic random-access memory —コン 
デンサが搭載された集積回路じ情報を保をするメモ U です。 
DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線） 

ー アブ□グ電話回線を介して高速インターネット接続を常 
時提おするテクノ □ジです。 

DVD — digital versatile disc — 通常、映画を録画するの 
じ使用される大容量のディスクです。 DVD ドライブはほ 
とんどの CD を読み取ることびできます。 

DVD ドライプー DVD および CD から、化学技術を使用 
してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーヤ—— DVD 映画を鑑震するときじ使用する 
ソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウィンドウじ表示さ 
れるボタンを使用して映画を鑑震することびできます。 


DVD-R — DVD recordable —書き込み巧能な DVD で 
す。 DVD - R じはデータを一度だけ記録できます。一度記録 
したデータは消去したり、上書きしたりすることはできま 
せん。 

DVD-FRW — DVD rewritable —書き撰え巧能な DVD 
です。データを DVD ■^ R \ A /ディスクじ書き込んだ禮、削除 
したり上書きしたりで夏ます（再書き込み)。 ( DVD-FRW 
テクノ□ジは DVD - RW テクノ□ジとは異なります。） 
DVD-FRW drive - DVD とほとんどの CD メディアを読 
み取ることびできるドライブです。 DVD-FRW (書き撰え巧 
能な DVD ) ディスクじ書き込を'ことちできます。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタ 
フェース）ーコンピュータとデジタルビデオディスプレイ 
間のデジタル転送用の標準です。 


ECC — errorcheckina and correction (エラーチェック 
および訂正）ーメモリにデータを書き込んだり、メモ U か 
らデータを読み取る隙に、データの正確さを横査する特別な 
回路を搭載しているメモリです。 

ECP — extended capabilities port —改良された双方向 
のデータ転送を提おするパラレルコネクタの拡張仕様の1 
つです。 EPP に似て、 ECP はデータ転送にダイレクトメモ 
リアクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE — enhanced integrated device electronics — 

八ードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの 
改良バージョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電廠刷章害）一 
電臟啟詢線じよって引き起こされる電気障害です。 

ENERGY STAR ® — Environmental Protection 
Agency (米国罵境保護局）が規をする、全体的な電力の消 
費量を減らす費件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ転送を 
提供するパラレルコネクタの仕様の1つです。 

ESD — electro ま atic discharge (静電気煎化）一静電気 
の急速な啟電のことです。 E 5 D は、コンピュータや通信磯 
器に使われている集積回路を損傷することがあります。 
ExpressCard — PCMCIA 規搭じ準拠している取り外し巧 
能な I / O カードです。 ExpressCard の一般的なちのに、モ 
デムがネットワークアダプタびあります。 ExpressCard は 
PCI エクスプレスと USB 2.0 規搭をサポートします。 
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FCC — Federal Communications Commission (米国連 

邦通信委員含）ーコンピュータがその他の電子機器び啟化 
する啟詢線の量を規制する通信関連の条例を轨巧するアメ I 」 
力の機関です。 

FSB — front side bus — マイク□プ□セツサと RAM 間 
のデータ経路と物理的なインタフエースです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル転送プロトコル） 
—インターネットじ接続されたコンピュータ間で、ファイ 
ルを交操するための標華インターネットプ □ トコルです。 


G 

G —グラビティー重力の計測単にです。 

GB - ギガバイトーデータの単位です。1 GB は1024 M B 
(1，073,741，824バイト）です。ハードドライブの記憶領域 
容量を示す場含に、1,000,000,000バイトじ切り捨てられ 
ることちあります。 

GHz - ギガへルツー周波数の計測単にです。1 GHz は 
10億 Hz または1,000 MHz です。通常、コンピュータの 
プ□セッサ、バス、インタフェースの赃理速度は GHz 単位 
で計測されます。 

GUI — graphical user interface — メニュー、ウインド 
ウ、およびアイコンでユーザーと相互じがり取りするソフト 
ウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作 
するほとんどのプ□グラムは GUI です。 


H 

HTML — hypertext markup lanauaqe —インターネッ 
トブラウザ上で表示できるよラ、インターネットのウェブ 
ページに挿入されるコードセットです。 

HTTP — hypertext transfer protocol —インターネット 
じ接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプ 
□ トコルです。 

Hz — へルツ ー 周波数の単位です。1砂間1サイクルで周 
殺数1 Hz です。コンピュータや電子磯器では、キ□ヘルツ 
( kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツ （ GHz )、 または 
テラへルツ ( THz ) 単にで計測される揚含ちあります。 


に一 Indu ま ry Canada — 米国での FCC と同様、電子装 
置からの啟詢を規制するカブダの規制回体です。 

に一 integrated circuit (集積回路） ー コンピュータ、 
オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百巧ちの 
小電子コンポーネントが搭載されている半導体基盤、または 
チップです。 

IDE — integrated device electronics — ノ\ー ドドライブ 
または CD ドライブじコント□ーラが巧蔵されている大容 
量ストレージデバイス用のインタフェースです。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics 
Engineers , Inc .— コンピュータじデジタルカメラか DVD 
プレーヤーなどの、 IEEE 1394互操デバイスを接続するの 
じ使用される高性能シ I 」アルバスです。 

I/O — input/output (入化力)—コンピュ ータじ データ 
を入力したり、コンピュータからデータを出力する動作、ま 
たはデバイスです。キーボードがプリンタは I / O デバイス 
です。 

I / O アドレスー特をのデバイス（シリアルコネクタ、パラ 
レルコネクタ、または拡張ス□ットなど）じ関連する RAM 
のアドレスで、プ□セッサがデバイスと通信できるよラじし 
ます。 

IrDA — Infrared Data Association —赤外線通信の国際 
規搭を標準化する回体です。 

IRQ — interrupt request (割り込み費求） ー デバイスび 
プ□セッサと通信できるよラに、特定のデパイスに割り当て 
られた電子的経路です。すぺてのデバイス接続に IRQ を割 
り当てる必費があります。2つのデバイスじ同じ IRQ を割 
り当てることはできますび、兩方のデバイスを同時に動作さ 
せることはできません。 

ISP — Internet service provider — 巧ストサーバーへの 
アクセスを巧能じし、インターネットへの直接接続、 

E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなど 
のサービスを提おする含なです。通常、 I 5 P はソフトウェア 
のパックージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を 
有料（月化い）で提おします。 


K 

Kb — キ□ビット ー データの単位です。 1 Kb は、1,024 
ビットです。メモリ集積回路の容量の単にです。 

KB - キ□バイトーデータの単にです。1 KB は1,024バ 
イトです。または、1,000バイトとすることちあります。 
kHz - キ□ヘルツー1,000 Hz じ相当する周波数の単位 
です。 
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LAN — local area network (□一カルエリアネットワー 
ク）一操い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 
LAN は通常、1棟の建物巧が臟接する2、3棟の建物巧に 
限をされます。 LAN は電話回線が電波を使って他の離れた 
LAN と接続し 、 WAN (ワイドエリアネットワーク）を構 
成できます。 

LCD — liquid crvstal display (液晶ディスプレイ） 
—タートブックコンピュータのディスプレイかフ 
ラットパネルディスプレイに用いられる S 術です。 
LED — light-emitting diode (豬がダイスード） 一 〕ン 
ピュータのが態を示す化を豬する電子部品です。 

LPT — line print terminal —プリンタが他のパラレルデ 
バイスへの八ラレルポ ー ト接続の指をです。 

M 

Mb — メガビッ I -ー メモリチップ容量の単位です。 1 Mb 
は1，024 Kb です。 

Mbps — メガビット/砂一1,000,000ビット/砂です。 
通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単 
にじ使用します。 

MB — メガバイトー1,048，日76バイトじ相当するデータ 
ストレージの単にです。または1,024 KB を表します。ハー 
ドドライブの記憶領域容量をおす場含に、1,000,000バイ 
卜じ切り捨てられて表おされることちあります。 

MB/sec — メガバイト/砂一1,000,000バイト/砂です。 
通常、データの転送速度の計測単位に使用します。 

MHz - メガヘルツ ー 周波数の単位です。1砂間に 
1,000,000サイクルで1 MHz です。通常、コンピュータの 
マイク□プ□セッサ、バス、インタフェースの処理速度は 
MHz 単位で計測されます。 

ms — ミリ砂 一 1,000分の1砂に相当する時間の単にで 
す。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用し 
ます。 


N 

N にー ネットワークアダプタ を参照してください。 
ns — プノ砂一10億分の1砂に相当する時間の単位です。 
NVRAM — nonvolatile random access memorv (不揮 
豬性ランダムアクセスメモリ）ーコンピュータの電源が切 
られたり、外部電源が停止した場含にデータを保をするメモ 
I 」の一種です。 NVRAM は、曰は、時刻、およびお客様が 
設定できるその他のセットアップオプションなどのコン 
ピュータ設を情報を維持するのに利用されます。 


P 

PC カード ー PCMCIA 規搭じ準拠している取り外し巧能な 
I / O カードです。 PC カードの一般的なちのに、モデ厶が 
ネットワークアダプタがあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、 
32ビットおよび64ビットのデータ経路をサポートする 
□一カルバスで、プ□セッサとビデオ、各種ドライブ、ネッ 
トワークなどのデバイス間に高速データ経路を提おします。 
PCI Express - プ□セッサとそれに取りはけられたデバ 
イスとのデータ転送速度を向上させる、 PCI インタフェース 
の修正版です。 PCIExpre 没は、250 MB/sec 〜4 GB/sec 
の速度でデータを転送できます。 PCI Expre 沒チップセット 
およびデバイスが異なる速度で使用できる場含は、動作速度 
び遅< なります。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card 
International Association — PC カードの規搭を協議する 

国際的細織です。 

PIN — personal identification number (個人識別番号） 

—コンピュータネットワークがその他のまをが保護されて 
いるシステムへの不正なアクセスを防ぐためじ使用される一 
連の数字が文字です。 

PIO — programmed input/output — データハ。スの一部 
としてプ□セッサを経をした、2つのデバイス間のデータ転 
送方法です。 

POST — power-on se げ -te ま（電源投入時の自己彰断） 一 
BIOS が自動的に□ー ドする診断プ□グラムです。メモリ、 
ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータのを費 
コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 POST で問 
題び横化されなかった場含、コンピュータは起動を続行し 
ます。 

PS /2 — personal system /2 — P 5 に互換のキーボード、 
マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。 
PXE — pre-boot execution environment — WfM 
(Wired for Management ) 標準で、オペレーティングシ 
ステ厶のないネットワークコンピュータを設をして、 U モー 
卜で起動できるよラじします。 


R 

RAID — redundant arrav of independent disks — 
データの冗長性を提おする方法です。一般的に実装される 
RAID じは RAID 0 、 RAID 1. RAIDS、RAID 10、および 
RAID 日 0 があります。 

RAM — random - acce 没 memory (ランダムアクセスメ 
モリ）ープ□グラ厶の命ちがデータを保をするコンピュー 
夕の主費な一時記憶領域です。 RAM じ保をされている情報 
は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 
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readme ファイルーソフトウェアのパックージまたは 
へー ドウ I ア製品に添巧されているテキストファイルです。 
通常、 readme ファイルじは、インストール手順、新しく 
はけ加えられた機能の説明、マニュアルじ記載されていない 
修正などび記載されています。 

RFI — radio frequency interference (無線電渡障害） 
—10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の無線周 
殺数で豬生する障害です。無線周波は電離周波数帯域のお域 
じ属し、赤外線が巧などの高周波よりち障害を起こしがすい 
傾向があります。 

ROM — read-only memory (読み取り専用メモ U ) — 
コンピュータび削除したり書き込みできないデータがプ□グ 
ラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコン 
ピュータの電源巧な]れてち巧客を保持します。コンピュータ 
の動作に不可欠のプ□グラムで ROM じ常駐しているちの 
びい < つかあります。 

RPM — revolutions per minute —1お間に豬ちする回 
転数です。八ードドライブ速度の計測に使用します。 

RTC — real time clock — システ厶基板上じあるバッテ 
リーで動<時計で、コンピュータの電源を切った禮ち、曰が 
と時刻を保持します。 

RTCRST — real-time clock reset —いくつかのコン 
ピュータじ搭載されているシステム基板上のジャンパで、問 
題が駕生した場含のトラブルシューティングじ利用できます。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random-access 
memory (同期ダイブミックランダ厶アクセスメモリ） 一 
DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク□ック速度と同期 
化されています。 

S/PDIF— Sonv/PhilipsDiaital Interface —ファイルの 
質び低下する可能性びあるアブ□グ形式に蜜操せずに、1つ 
のファイルから別のファイルじオーディオを転送できるスー 
ディス転送用ファイルフ3—マットです。 

Strike Zone " -(コンピュータの電源びスンまたはスフ 
じ関わらず）コンピュータがな振ショックを受けた場含、ま 
たは蓄下した場含に制動装置として磯能し、ハードディスク 
ドライブを保護する、プラットフ3—厶ベースの強化領域 
です。 

SVGA — super-video graphics array — ビデスカードと 
コント□ーラ用のビデオ標準規搭です。 SVGA の通常の辭 
慑度は800 X 600および1024 X 768です。 

プ□グラムび表おする色数と解慑度は、コンピュータじ取り 
はけられているモニター、ビデオコント□ーラとドライバ、 
およびビデオメモリの容量じよって異なります。 


S ビデオ TV 出力 ー テレビまたはデジタルスーディスデバ 
イスをコンピュータじ接続するためじ使われるコネクタです。 

SXGA — super-extended graphics array — 1280 X 
1024までの解慑度をヴポートするビデスカードやコント 
□ーラのビデオ標華です。 

5XGA-I ■— super-extended graphics array plus — 

140 0 X 1050 までの解慑度をヴポートするビデオカードや 
コント□ー ラのビデオ標準です。 


TAPI — telephony application programming 
interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各 
種テレフ3ニーデバイスげ Windows のプ□グラムで使用 
できるよラになります。 


U 

UMA — unified memory allocation (綱含メモ U 振り分 
け）ービデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。 
UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装 

置）一電気的な障害が起きた揚含ゆ、電圧レベルがお下し 
た場含に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置す 
ると、電源び切れた揚含でち限られた時間コンピュータは動 
作することびできます。通常、 UPS システ厶は 、過電流を 
抑え電圧を調整します。ル型の UPS システ厶で数お間電力 
をお給するので、コンピュータをシャットダウンすることび 
巧能です。 

USB — universal serial bus — USB 互撰キーボード、マ 
ウス、ジョイスティック、スキャブー、スピーカー、プリン 
夕、ブ□ー ドバンドデバイス （ D 5 L およびクーブルモデ 
ム)、撮慑装置、またはストレージデバイスなどの低速デバ 
イス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4 
ピンソケットかコンピュータじ接続されたマルチポート八ブ 
じ直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コン 
ピュータの電源び入っていてち接続したり取り外したりする 
ことびできます。また、デイジーチェーン型に接続すること 
ちで夏ます。 

UTP— unshielded twi ま ed pair (シールドなしツイスト 
ペア）一ほとんどの電話回線利用のネットワークがその他 
の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類で 
す。電臟殺障害から保護するためじワイヤのペアに金属製の 
被覆をほどこすけむりじ、シールドなしのワイヤのペアがね 
じられています。 

UXGA — ultra extended qraohics array — 160 0 X 
1200までの解慑度をサポートするビデスカードがコント 
□ーラのビデオ標準です。 
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V 

V — ボルト ー 電位または起電力の計測単にです。1ボルト 
は、1アンペアの電流を通ずるお巧1スー厶の導線の兩端 
の電位の差です。 


W 

w — ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで 
流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr —ワット時ーバッテリーのおおよその巧電容量を表 
すのに通常使われる単位です。たとえば、66 WH r のバッ 
テリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間お給でき 
ます。 

WXGA — wide-asoect extended Graphics array — 

に 80 X 800までの解慑度をサポートするビデオカードや 
コント□ー ラのビデオ標準です。 

X 

XGA — extended graphics array —1024 X 768まで 
の解慑度をヴポートするビデスカードゆコント□ーラのビデ 
ス標準です。 


Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたは 
ソヴットのどちらにちまった<力を加えないで、チップを取 
りはけまたは取り外しできるソケットやコネクタの一種です。 
Zip —一般的なデータの圧縮フ3—マットです 。 Zip 
フオーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルと 
いい、通常、ファイル名の拡張テが izip となります。特別 
な Zip ファイルじ自己解凍型ファイルがあり、ファイル名 
の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファ 
イルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。 
Zip ドライブー Iomega Corporation じよって開発され 
た大容量のフ□ッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 
3.日インチのリ厶ーバルディスクを使用します。 Zip ディス 
クは標準のフ□ッピーディスクよりちがが大き<約二倍の厚 
みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


あ 

アンチウイルスソフトウェアーお使いのコンピュータか6 
ウイルスを見つけホして隔離し、検疫して、除去するよラに 
設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルスー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破度 
する目的で作られたプ□グラ厶です。ウイルスプ□グラ厶 
は、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウン 


□ー ドしたソフトウェア、または E - メールの添がファイル 
を経ちしてコンピュータから別のコンピュータへ感染しま 
す。ウイルス感染したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶 
じ潜げしたウイルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセクター 
に潜げするブー トウイルスびあります。フ□ッピーディスク 
を挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧の 
起動時じ、コンピュータはオペレーティングシステ厶を探す 
ためフ□ッピーディスクのブートセクターじアクセスしま 
す。このアクセスでコンピュータびウイルスじ感染します。 
一度コンピュータびウイルスじ感染すると、ブートウイルス 
は除去されるまで、読み書きされるすべてのフ□ッピーディ 
スクじウイルスをコピーします。 

エクスプレスサーピスコードー Deir " コンピュータのラ 

ベルに巧いている数きのコードです。デルにお問い合わせの 
際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エク 
スプレスサービスコードび巧用できない国ちあります。 

スプティカルドライブ ー CD 、 DVD 、 または DVD ^ ffWV か 

ら、化学巧術を使用してデータを読み書きするドライブで 
す。オプティカルドライブじは、 CD ドライブ、 DVD ドラ 
イス CD - RW ドライブ、および CD - RW / DVD コンボドラ 
イブび含まれます。 

か 

力ーソルーキーボード、タッチパッド、またはマウスが巧 
じどこで動作するかを示すディスプレイゆ画面上の目 E 口で 
す。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢 
E 日で表示されます。 

解お度ープ I 」ンタで E 日刷される画慑が、またはモニターじ 
表示される画慑がどの< らい鮮日月かといラ度含です。解慑度 
を高い数値に設定しているほど鮮日月です。 

■き込み保護ーファイルやメディアのデータの客を蜜更不 
巧に設をすることです。書き込み保護を設をしデータを蜜要 
または破壊されることのないよラに保護します。 3.5 インチ 
のフ□ッピーディスクじ書き込み保護を設定する場含、書き 
込み保護設をタブをスライドさせて書き込み不可の位置じし 
ます。 

拡張カードーコンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ッ 
卜じ装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上さ 
せます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなど 
びあります。 

拡張ス□ットー拡張カードを挿入してシステムバスじ接続 
する、システ厶基板上のコネクタです（コンピュータじよつ 
て異なる場含ちあります)。 
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拡張ディスプレイモードーお使いのディスプレイの拡張と 
して、2台目のモニターを使えるよラじするディスプレイの 
設をです。デュアルディスプレイモードとち呼ばれます。 

披お型 PC カード ー 拡張型 PC カードは、取りはけた際に 
PC カードス□ットからカードの端び突き化しています。 

壁紙一 Windows デスクトップの背景となる模様が髓柄で 
す。壁細を蜜要するじは Windows コント□ールパネルか 
ら蜜要します。また、気に入った繪柄を読み込んで壁祇を作 
成することびできます。 

カルネー物品を外国へ一時的に持ち込を場含、一時輸入通 
関びできる通関手帳です。 商品■パスポート とち呼ばれます。 

キーの組み合わせ一複数のキーを同時に押して実行するコ 
マンドです。 

起動おをーコンピュータが起動を試みるデバイスの順唐を 
指をします。 

起動ディスクーコンピュータを起動するのに使用するディ 
スクです。八ードドライブが損傷した場含が、コンピュータ 
びウイルスじ感染した場含など、起動 CD または起動ディ 
スクび必費になりますので、常備しておきます。 

起動 CD — コンピュータを起動するのに使用する CD です。 
八ードドライブが損傷した場含や、コンピュータがウイルス 
じ感染した場含など、起動 CD または起動ディスクび必費 
じなりますので、常備しておきます 。 『Driversand 
Utilities CDH または Resource CD が起動 CD です。 

キャッシュー特殊な高速ストレージ磯構で、メインメモリ 
のず約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。 
キャッシュは、プ□セッサのオペレーションスピードを向上 
させます。 

L 1 キャッシュ ー プ□セッサの巧部に設置されているプラ 
イマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュープ□セッサに外巧け、またはプ□セッサ 
アーキテクチャじ組み込まれたセカンダリキャッシュ。 

休止がおモード ーメモリ巧のすぺてをハードドライブ上の 
ず約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力 
モードです。コンピュータを再起動すると、八ードドライブ 
じ保存されているメモリ情報び自動的に復元されます。 

ク□ックスピードーシステ厶バスに接続されているコン 
ピュータコンポーネントびどのくらいの速さで動作するかを 
示す、 MHz で示される速度です。 

グラフィックスモード ー X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセ 
ル数 X Z 色数で表されるビデオモードです。グラフィック 
スモードは、どんな形がフ3ントち表現できます。 


コント □ー ラープ□セッサとメモ U 間、またはプ□セッサ 
とデバイス間のデータ転送を制御するチップです。 

コント□ールパネル ー 画面設定などのオペレーティングシ 
ステムが八ードウエアの設定を蜜要するためのユーティリ 
ティです。 

さ 

サージプ□テクターコンセントをかしてコンピュータじ景ミ 
響をちえる電圧を動（雷などの原因で）から、コンピュータ 
をな護します。サージプ□テクタは、落雷ゆ通甫の AC ラ 
イン電圧レベルび20 % W 上お下する電圧を動じよる停電 
からはコンピュータをな護することはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタでは保護できません。 
雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネク 
夕から外して < ださし、。 

サービスタグーコンピュータにおつてあるバーコードラべ 
ルのことで、デルサポートの support . jp . dell.com I こア 

クセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサ 
ポートに電話で問い合わせたりする揚合に必要な識別番号び 
書いてあります。 

システ么昼巧ーコンピュータのメイン回路基板。 マザー 
zB 二ととち呼ばれます。 

システ厶トレイ ー 话巧領域 巧参おして<ださし、。 

シャットダウンーウィンドウを閉じてプ□グラ厶を終了 
し、オペレーティングシステ厶を終了して、コンピュータの 
電源を切るプ□セスです。シャットダウンび完了する前に 
コンピュータの電源を切ると、データを損失する恐れびあり 
ます。 

ショートカットー頻繁に使用するプ□グラ厶、ファイル、 

フ3ルダ、およびドライブじすばゆくアクセスできるよラに 
するアイコンです。ショートカットを Windows デスク 
トップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリッ 
クすると、それに巧丽するフ3ルダやファイルを検索せずに 
開くことびできます。ショートカットアイコンは、ファイル 
び置かれている揚巧を変更するわけではありません。ショー 
トカットアイコンを削除してち、元のファイルじは何の景ミ響 
ちありません。また、ショートカットのアイコン名を変更す 
ることちでさます。 

シリアルコネクター I/O ポートは、コンピュータじ八ンド 
ヘルドデジタルデバイスゆデジタルカメラなどのデノ '(イスを 
接続するためじよ<使用されます。 
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スキャンディスクーファイルゆ、フ3ルダ、ハードディス 
クの表面にエラーびないかどラかをチェックする 
Microso なのユーティリティです。コンピュータの反丽び 
止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスク 
び実行されることびあります。 

スタンパイモードーコンピュータの不必要な動作をシャッ 
トダウンして節電する、省電カモードです。 

スマートカードープ□セッサとメモリチップじの嵐されて 
いるカードです。スマートカードは、スマートカード搭載の 
コンピュータでのユーザー認証に巧用できます。 

ホか括センサ-ケーブルを巧用しなくてち、コンピュー 

夕とホ外線互換デバイス間のデータ転送びでさるポートです。 

セットアッププ□グラ厶ーハードウェアゆソフトウェアを 
インストールした〇設をするのに使ラプ□グラ厶です。 

setup.exe または install.exe というプ□グラ厶び 

Windows 用ソフトウェアじが属してしほす。 セットアッ 
ププ□ヴラ厶 は セットアップユーティリティ とは異なります。 

セットアップユーティリティーコンピュータの八ードウェ 
アとオペレーティングシステ厶間のインタフェース機能を持 
つユーティリティです。セットアップユーティリティは 
BIOS で日時やシステ厶バスワードなどのよラなユーザーび 
選巧巧能なオプションの設をびできます。設をびコンピュー 
夕じどのよラな嘉響を与えるのか理解できていない揚合は、 
このプ□グラ厶の設をを変更しないで < ださし、。 

ソフトウェアーコンピュータファイルやプ□グラ厶など、 
電子的に保存でさるちのすべてを指します。 

た 

通知お域ーコンピュータの時計、音量調節、およびプリン 
夕のが!兄など、プ□グラ厶ゆコンピュータの機能に素早<ア 
クセスできるアイコンび表示されている Windows タスク 
バーの領域です。 システ厶トレイ とち邸ばれます。 

テキストエディタ——たとえば、 Windows のメモ帳な 
ど、テキストファイルを作成および編集するためのアプリ 
ケーションプ□グラ厶です。テキストエディタじは通甫、 
ワードラップやフ3-マット（アンダーラインのオプション 
やフ3ントのをあなど）の機能はありません。 

ディスクストライピングー複数のディスクドライブじまた 
びってデータを分散させる巧術です。ディスクのストライ 
ピングは、ディスクストレージか6データを取りホす動作を 
高ま化します。通甫、ディスクのストライピングを利用して 
いるコンピュータではユーザーびデータユニットサイブまた 
はストライプ幅を選の'ことびできます。 


デパイスーコンピュータの部に取りせけられているか、ま 
たはコンピュータじ接続されているディスクドライブ、プ 
リンタ、キーボードなどの八ードウェアです。 

デバイスドライパー ドライバ 巧参照してくださし、。 

デュアルディスプレイモードーお使いのディスプレイのお 
張として、2台目のモニターを使えるよラじするディスプレ 
イの設をです。 化おディスプレイモード とわ呼ばれます。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重量を 
減6すためじ、メディアベイの中に設置できるよラ設計され 
ているプラスチック製のデバイスです。 

ドジキングデ/ \’イスー AEE を参照してくださし、。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、 
およびデバイスのグループで、特をのユーザーグループじ 
よって使用されるな通のルールと手順のある単むとして管理 
されます。ユーザーは、ドメインじ□グオンしてリソースへ 
のアクセスを取得します。 

ドライバープリンタなどのデバイスび、オペレーティング 
システ厶じ制御されるよラじするためのソフトウェアです。 
多くのデバイスは、コンピュータじ正しいドライバびインス 
トールされていない揚合、正甫じ動作しません。 

な 

巧属一通萬、コンピュータのシステ厶基板上に物理的に搭 
載されているコンポーネントを指します。 ビルトイン とも呼 
ばれます。 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提なするチッ 
プです。コンピュータのシステ厶暮あじネットワークアダプ 
夕びの蔵されていたり、アダプタび巧蔵されている PC カー 
ドちあります。ネットワークアダプタは、(ネットワー 
クインタフェースコント □ーラ） とち呼ばれます。 

は 

八ードドライブー へー ドディスクのデータを読み書きする 
ドライブです。八ードドライブと八ードディスクは同じ意巧 
としてどち6かび使われています。 

バイト ー コンピュータで使われる基本的なデータ単にで 
す。1バイトは8ビットです。 

パス ー コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する 
経路です。 

バスま度ーバスびどのく 6いのをさで情報を転をできるか 
を示す、 MHz で示されるを度です。 

バックアップーフ□ッピーディスク、 CD 、 DVD 、 または 
八ードドライブなどじプ□グラ厶やデータをコピーすること 
をバックアップといいます。不測の事態に植えて、を期的に 
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八ードドライブ上のデータファイルのバックアップを取るこ 
とをお勧めします。 

パッテリ -ノー トブックコンピュータび AC アダプタお 

よびコンセントじ接続されていない揚合に、コンピュータを 
動作させるためじ使われる巧蔵の巧電式電源です。 

パッテリー巧動時間 ーノートブックコンピュータのバッテ 
リーでコンピュータを駆動できる持続時間（分または時間） 
です。 

パジテリーの 寿命ーノートブックコンピュータのバッテ 
リーび、消耗と再巧電を繰り返すことのできる期間（年数） 
です。 

バーテイシヨン ー八ードドライブ上の物理ストレージ領域 
です。1つ L 乂上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割 
り当てられます。それぞれのバーテイシヨンは複数の論理ド 
ライブを持つことびできます。 

パラレル コネクター I/O ポー トは、コン ピュータじ バラレ 
ルプリンタを接続する揚合などじ使用されます 。 LPT ポ- 
ととち呼ばれます。 

ヒートシンク ー放熱を助けるプ□セッサじが属する金属巧 
です。 

ビット ー コンピュータび認識するデータの最ル単にです。 
ビデオ酵像度 一歴像度を参照してください。 

ビデオコントローラー お使いのコンピュータじ（モニター 
の組み合わせじおいて） ビデオ機能を提なする、ビデオカー 
ドまたは（スンボードビデオコント□-ラ搭載のコンピュー 
夕の） システ厶基板の回路です。 

ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモリチップで構成され 
るメモリです。通甫、ビデオメモリはシステ厶メモリよりち 
高をです。取りせけられているビデオメモリの量は、ちじプ 
□グラ厶び表示できる色数に嘉響を与えます。 

ビデオモード ーテキストやグラフイックスをモニターじ表 
示する際のモードです。グラフィックスをベースじしたソフ 
トウェア （ Windows オペレーテイングシステ厶など）は、 

X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表される 
ビデオモードで表示されます。文きをベースじしたソフト 
ウェア（テキストエディタなど）は、 X 列 Xy 行の文き数 
で表されるビデオモードで表示されます。 

ピクセル ーデイスプレイ画面のシングルポイントです。ピ 
クセルび縦と横に化び、イメージを作ります。ビデオのお像 
度 （800 X 600など）は、上下ちちじ曲の'ピクセルの数で 
表します。 

ファーレンハイト（華氏） 一温度の単にで、水の氷点を32 
度、巧点を212度としています。 


フォーマット ーファイルを保存するためじドライブゆディ 
スクを準備することです。ドライブまたはディスクをフ； J - 
マットするとデータはすべて;肖失します。 

フ 3 ルダー ディスクやドライブ上のファイルを整頓したり 
グループ化したりする入れ物です。フ3ルダ中のファイル 
は、名前や曰せゆサイブなどの順番で表示でさます。 

プラグアンドプレイ ーデバイスを自動的に設をするコン 
ピュータの機能です。 团〇或 オペレーティングシステ厶、 
およびすベてのデバイスびプラグアンドプレイ巧丽の揚合、 
プラグアンドプレイは、自動インストール、設を、既存の 
八ードウ I アとの互換性を提がします。 

フ□ッピ -電磁気の記憶媒体です 。 floppy diskette 

(フ□ッピーディスケット）または 、 floppy disk (フ□ッ 
ピーディスク）としても知られています。 

フ □ッ ピ—ドライ ブーフ□ッピー ディスクじデータを読み 
書きできるディスクドライブです。 

プ□グラ厶一 表計算ソフト、ワープ□ソフト、データベー 
スソフト、 ゲー厶ソフトなどデータ処理をするソフトウェア 
です。これらのプ□グラ厶は、オペレーティングシステ厶の 
実行を必要とします。 

プ□セッサ ーコンピュータ巧部で中 I む的に演算を行うコン 
ピュータチップです。プ□セッサは 、 CPU (中央演算処理 
装置）とち呼ばれます。 

ヘルプファイル ー製品の説巧や各種を順を記したファイル 
です。ヘルプファイルの中には 、 Microsoft Word の『へ 
ルプ J のよラに特をのプ□グラ厶じ適用されるちのびありま 
す。化に、単独で参照でさるヘルプファイルちあります。通 
常、 ヘルプファイルのあ張子は、 .hip または. chm です。 

ま 

マウス ー画面上のカーソルを移動させるポインティングデ 
バイスです。通常は、マウスを硬 < て平らな面で動かし、画 
面上のカーソルやポインタを移動します。 

さ二 PCI — モデ厶が N になどの通信機能を強化する、スン 
ボード周辺機器の規搭。 S 二 PCI は標準の PCI 拡張カード 
ど同じ機能を持つ小型のカードです。 

メモリー コンピュータ巧部じある、一時的にデータを保を 
する領域です。メモリじあるデータは一時的に搭細されてい 
るだけなので、作業中は時々ファイルを保存するよラお勧め 
します。また、コンピュータをシャットダウンするときち 
ファイルを保存してください。コンピュータのメモリじは、 
RAM 、 ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあります。 
通常、メモリといラと RAM メモリを指します。 

メモリアドレス ーデータを一時的に RAM じ保をする特を 
の場所です。 
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メモリマッピングースタートアップ時に、コンピュータび 
物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバ 
イスとソフトウェアが、プ□セッサじよりアクセスできる情 
報を識別できるよラになります。 

メモリモジュールーシステム基板に接続されている、メモ 
リチップを搭載した小型回路基板です。 

モジュールべイーオプティカルドライブ、セカンドバッテ 
リー、または DellTravelLite …モジュールなどのようなデ 
バイスをヴポートするベイです。 

モデ厶 ー アブ□グ電話回線を介して他のコンピュータと通 
信するためのデバイスです。モデ厶じは、外はけ、 PC カー 
ドまたは ExpressCard . およびの蔵の3種類びあります。 
モデ厶は通常インターネットへの接続が E - メールのがりと 
りじ使用されます。 

モニタ——高解慑度のテレビのようなデバイスで、コン 
ピュータの出力を表示します。 

や 

読み取り専巧一 表示する ことは できますが、編集したり削 
除したりすることびできないデータやファイルです。次のよ 
ラな揚含にファイルを読み取り専用に設をできます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み防 
止に設定している揚含 

•ファイルがネットワーク上のディレクトリじあり、シ 
ステ厶管理者びアクセス権限に特をの個人だけを許巧 
している場含 


ら 

リフレッシュレート ー Hz で示される、画面上のビデスイ 
メージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフ 
レッシュレートの周波数で画面の水平走査線（または垂直園 
肢数 )び再描画されます。リフレッシュレートび高いほど、 
ビデオのちらつきびかな<昇えます。 


□—カルバスーデバイスじプ□セツサへの高速スループツ 
卜を提おするデータノ \'スです。 
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